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TROŠKOVNIK INTERVENTNIH RADOVA NA ODR�AVANJU KROVNE  KONSTRUKCIJE I 
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI  

NASTAVAK RADOVA 2013. GODINA 
          
 Napomena:      
          
 U cijenu uklju� iti troškove izrade pristupnog puta, ure� enja radilišta i 

dovo� enje istog u prvobitno stanje. Zbrinjavanje deponije obaveza je 
izvoditelja radova.   

 U cijenu pojedinih stavka, u slu� aju kad to nije posebno nazna� eno 
pojedinom stavkom troškovnika, izvo� a�  treba uklju� iti sav rad, materijal, 
pomo� ni materijal, dobavu, skladištenje i osiguranje radova, podupiranje, 
izradu radnih i pomo� nih skela,  unutarnji transport i sli� no, sukladno 
pravilima struke, te sve potrebno za dovršenje pojedine stavke.   

 Kvaliteta svih materijala koji se ugra� uju mora biti dokazana atestima.   
 Bilo kakve izmjene i mogu� e nejasno� e u troškovniku izvo� a�  radova je 

obvezan riješiti prije po� etka radova samo u dogovoru s projektantima, 
nadzornim in�enjerima i investitorom s upisom u gra � evinski dnevnik. 
Naknadno pozivanje na nejasno� e u troškovniku ne� e biti priznato niti 
uva�eno kao razlog za promjenu cijena ili rokova, i li bilo koje ustupke u 
uvjetima.   

 Izvo� a�  je du�an prije po � etka radova prou� iti svu tehni� ku 
dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima 
materijala, mogu� nostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih 
objekata i priklju� aka vode i elektri� ne energije.   

 Radove izvoditi pa�ljivo da se ne oštete drugi dij elovi gra� evine.   
 Prilikom izvo� enja radova  potrebno je osigurati stru� ni nadzor nad 

izvo� enjem radova i konzervatorski nadzor.   
          
 Radove izvoditi sa svim potrebnim osiguranjima, suk ladno 

propisima zaštite na radu, te osigurati gra � evinu od padalina nakon 
raskrivanja krova, a svu eventualnu štetu izvo � a�  je du�an otkloniti 
o svom trošku.   

          
 Boju pokrova, vidljive drvene gra � e, limenih ukrasa i limarije 

odredit � e nadle�ni konzervator.   
          
 Obra� un radova je prema stvarno izvedenim koli � inama.    
          
 Prije davanja ponude izvo � a�  mora pregledati gra � evinu, što mora 

dokazati potpisom odgovorne osobe investitora.    
          
 A. GRA� EVINSKI I OBRTNI� KI RADOVI   
          
 I. DEMONTA�E, RUŠENJA I PROBIJANJA   
          

1. Skidanje postoje� eg pokrova od crijepa zajedno sa 
sljemenjacima, daš� anom oplatom i letvama, 
spuštanje svega s krova, utovar na kamion i odvoz 
na gradsku deponiju s pla� anjem pripadaju� e takse 
za deponiranje otpada.     

 - krov uz brani�  kulu m²     38,70      
 - ju�na strana � etverovodnog krova na 

sjevernom krilu m²     60,00      
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2. Demonta�a, utovar i odvoz krovne limarije i lima rije 
odvodnih oborinskih voda, kuka i sabirnica, utovar 
na kamion i odvoz na gradsku deponiju s pla� anjem 
pripadaju� e takse za deponiranje otpada. 
Napomena: sabirnicu ispod �ljeba na kapeli sa � uvati 
radi izrade replike!     

 - krov uz brani�  kulu m¹     29,70      
 - krov kapelice m¹     17,40        
          
      UKUPNO I:   
          
 II. ZIDARSKI I RAZNI GRA � EVINSKI RADOVI   
          

1. Doprema, monta�a, demonta�a i odvoz s gradilišta  
fasadne cijevne skele. U cijenu uklju� iti i projekt 
skele koju je izvoditelj radova du�an naru � iti od 
ovlaštene osobe.      

 - skela visina do 14 m m²   250,00      
 - skela visina do 6 m (kapelica) m²   137,00      
 - projekt skele kpl       1,00      
          

2. Završno � iš� enje gra� evine nakon završenih svih 
radova, utovar na kamion i odvoz na gradsku 
deponiju s pla� anjem pripadaju� e takse za 
deponiranje otpada. kpl       1,00        

          
      UKUPNO II:   
          
 III. TESARSKI RADOVI   
          

1. Pregled i popravak djelomi� no ošte� ene krovne 
konstrukcije višešnog krovišta starog grada 
izra� enih iz tesane drvene borove gra� e. Potrebno 
je ošte� ene elemente demontirati i zamijeniti novim 
iz borove gra� e, istih dimenzija. Spajanje gra� e 
tesarskim vezovima. U cijenu je uklju� ena sva gra� a 
premazana zaštitnim fungicidnim premazom, sav 
potreban okov spojeva i sidrenja, te sav rad na izradi 
i prijenosima, kao i odvoz na gradsku deponiju. 
Obra� un po m³ zamjenjene krovne gra� e. 
Napomena: stvarna koli� ina gra� e mo� i � e se 
utvrditi nakon raskrivanja krova.     

 - krov uz brani�  kulu m³       0,70      
 - ju�na strana � etverovodnog krova na 

sjevernom krilu m³       1,20      
          

2. Poravnavanje rogova i oja� anje podro�nica klasi � ne 
drvene krovne konstrukcije  višestrešnog krovišta 
starog grada  iz tesane drvene borove gra� e. Izvodi 
se  obostrano u� vš� enim fosnama iz piljene drvene 
gra� e od � etinara II. klase (bor) veli� ine 4,8/12-16 
cm. U cijenu je uklju� ena sva gra� a premazana 
zaštitnim fungicidnim premazom, sav potreban okov 
spojeva i sidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. 
U cijenu uklju� iti i fungicidnu zaštitu cjelokupne 
konstrukcije.     

 - krov uz brani�  kulu m³       0,50      
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 - ju�na strana � etverovodnog krova na 
sjevernom krilu m³       0,80      

          
3. Daskanje krovnih površina ispod limenih uvala 

daskama min. debljine 24 mm s me� urazmakom od 
max. 10,0 mm. Daske moraju biti premazane 
fungicidnim premazom.  m²     17,40      

          
4. Opšivanje istaka krova obra� enom drvenom oplatom 

na pero i utor debljine 20 mm, poput postoje� e. 
Pola�e se na rogove paralelno s pro � eljem. U cijenu 
uklju� iti vrijednosti svih radova, materijala, te premaz 
zaštitnim fungicidnim sredstvom i lazurnim 
premazom 3× u boji po izboru nadle�nog 
konzervatora. m² 8,90   

          
5. Poletvavanje krovišta drvenim letvama 5/4, � etinari II 

klase, za  pokrivanje utorenim crijepom. U cijeni je 
sadr�an premaz drvene gra � e zaštitnim fungicidnim 
sredstvom.     

 - krov uz brani�  kulu m²     38,70      
 - ju�na strana � etverovodnog krova na 

sjevernom krilu m²     60,00        
          
      UKUPNO III:   
          
 IV. KROVOPOKRIVA � KI RADOVI   
          

1. Pokrivanje  višestrešnog krova utorenim crijepom 
kvalitete kao Tondach ili jednakovrijedno na ranije 
pribijene letve, prema uputi proizvo� a� a.  Nagib 
krovnih ploha je 33-40º. Boju crijepa odredit � e 
nadle�ni konzervator.     

 - krov uz brani�  kulu m²     38,70      
 - ju�na strana � etverovodnog krova na 

sjevernom krilu m²     60,00      
          

2. Pokrivanje sljemena i grebena krova utorenim 
sljemenjacima. Postavljanje prema uputi 
proizvo� a� a. Sljemenjake na grebenima vezati 
�icom ili � avlom. Postavljanje u mort. U cijenu 
uklju� iti po� etnu i završnu plo� icu za sljemenjak te 
razdjeljnik grebena za utoreni sljemenjak, kao i 
vrijednosti svih radova i materijala.      

 - sljemenjaci m¹       5,20      
 - sljemenjaci - demonta�a i ponovno 

postavljanje - ju�na strana � etverovodnog krova na 
sjevernom krilu, koriste� i dio skinutih s krova uz 
brani�  kulu m¹     19,00      

          
3. Preslagivanje postoje� eg pokrova koriste� i dio 

skinutog pokrova prije odvoza na odlagalište.     
 - krov uz brani�  kulu m²     28,30        
          
      UKUPNO IV:   
          
          



3��*�	
��/���	2���0���)��� ���+��� ���'������ ��*�.����2���0� � ����������	
���� ��������������� ������4�5���������� � ��� �

 

6��'&�������� !.7����#	+����
	��#	+����
	�����#	+��� �
	� #�	��.�	��)���� �(���� �

,��-�
�����
8�����2��*�#	+����
 	� 9:;!<�!�6"��"6:=;�=6:6">�;?!��6�!?;%�6@3�
�;!�6=��!68:;3�A"@=�"��!6B=;�:!;8�!�;=8:3;:!;8�" �;?!�"�
����+��
�)���*	
��(�����2	*����

8������������ 7�

� � � �
 

          
 V. LIMARSKI RADOVI   
          
 Sva limarija izvodi se od bojanog poc.  lima deb. 

0,55 mm.     
1. Izrada, dobava i monta�a vise � eg �ljeba 

polukru�nog presjeka na okapnom rubu krova koji je 
pri� vš� en pocin� anim �eljeznim kukama 30/3 mm.      

 - limeni �ljeb � 150 mm m¹     17,10      
          

2. Izrada, dobava i monta�a vertikalnih odvodnih ci jevi. 
Odvodne cijevi se pri� vrš� uju o zid pocin� anim 
ogrlicama od plosnog �eljeza na razmaku od cca 1 
m. Promjer 120 mm. 

m¹     13,10      
          

3. Izrada, dobava i monta�a vertikalnih odvodnih ci jevi. 
Odvodne cijevi se pri� vrš� uju o zid pocin� anim 
ogrlicama od plosnog �eljeza na razmaku od cca 1 
m. Promjer 120 mm. Odvodnja se spaja na 
postoje� u vertikalu. U cijenu uklju� iti i prilagodbu 
postoje� e vertikale za spoj nove. m¹       4,20      

          
4. Izrada, dobava i monta�a koljena vertikalnih  

odvodnih cijevi za spoj �lijeba i vertikalne odvodn e 
cijevi. Promjer 120 mm. kom       4,00      

          
5. Izrada, dobava i opšivanje uvala krova  limom 

razvijene širine 66 cm.  m¹     24,20      
          

6. Izrada, dobava i ugradnja uzazidnog lima r.š. 50 cm, 
uklju� ivo i zaštitni lim (pokrovnu limenu traku) r.š. 25 
cm. Opšav s dubokim �ljebom. m¹     12,30      

          
7. Izrada, dobava i monta�a vise � eg �ljeba 

pravokutnog presjeka na okapnom rubu ravnog 
krova koji je pri� vš� en pocin� anim �eljeznim kukama 
30/3 mm u arm. bet. krovni napust. Ugradnja na 
kapelici.     

 - limeni �ljeb 120 mm m¹     22,90      
      

8. Izrada, dobava i ugradnja sabirnice odvodnje 
pravokutnog presjeka 20×20 cm. Izvesti repliku 
prema postoje� oj sabirnici. Ugradnja na kapelici. kom       2,00      

          
9. Izrada, dobava i monta�a vertikalnih odvodnih ci jevi. 

Odvodne cijevi se pri� vrš� uju o zid pocin� anim 
ogrlicama od plosnog �eljeza na razmaku od cca 1 
m. Promjer 100 mm. Ugradnja na kapelici. m¹     10,50      

          
10. Izrada, dobava i monta�a koljena v ertikalnih  

odvodnih cijevi za spoj �lijeba i vertikalne odvodn e 
cijevi. Promjer 100 mm. Ugradnja na kapelici. 

kom       7,00      
          
      UKUPNO V:    
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REKAPITULACIJA  GRA� EVINSKI I OBRTNI� KI RADOVI: 

          
I. DEMONTA�E, RUŠENJA I PROBIJANJA   
II. ZIDARSKI I RAZNI GRA� EVINSKI RADOVI   
III. TESARSKI RADOVI   
IV. KROVOPOKRIVA� KI RADOVI   
V. LIMARSKI RADOVI   
      
            
 UKUPNO A :   
          
 B. INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE   
          
1 Dobava, monta�a na oluke obujmice  KON 10, AL fi 

110mm kom 2   
          
2 Dobava, monta�a na krov od crijepa tipskih 

univerzalnih obuhvatnih nosa� a za sljeme, nosa�  
SON 02, AL kom 28   

          
3 Dobava, monta�a na krov od crijepa tipskih krovni h 

nosa� a SON 13A, AL kom 14   
          
4 Dobava, monta�a na zid kule tipskih zidnih nosa � a 

SON 03 N-N kom 22   
          
5 Dobava i monta�a tipske stezaljke za horizontalni  

�ljeb KON 06 AL i spoj okruglog vodi � a  kom 3   
          
6 Dobava i monta�a vezne spone SIMPLE KON 04A 

AL  za spoj okruglog vodi� a na krovu. kom 9   
          
7 Dobava i izvedba spoja okruglog vodi� a AL sa  

limenim opšavom, original stezaljkom KON 05  komp 6   
          
8 Dobava i izvedba spoja FeZn trake u zemlji sa FeZn 

trakom kri�nom spojnicom KON 01A. komp 2   
          
9 Dobava i monta�a kri�ne spojnice KON 02A, za 

MRS (traka-okrugli vodi� ) kom 2   
          

10 Dobava i polaganje okruglog vodi� a AL fi 8 mm na 
postavljene original nosa� e po sljemenu kosog 
krova, i do višeg krova dvorca. m 72   

          
11 Dobava i polaganje trake FeZn 40x4 uzemljiva� a 

oko postoje� ih temelja kule i dijela dvorca za MRS1 
do MRS3 i do oluka u du�ini od 45 m, sa spojem na 
uzemljiva�  kri�nom spojnicom (4 kom) u zemljanom 
rovu komp 1   

          
12 Dobava i polaganje trake FeZn 30x4 od novog 

uzemljiva� a FeZn 40x4mm do oluka u du�ini od 1,5 
m, sa spojem na uzemljiva�  kri�nom spojnicom a na 
oluk sa postoje� om trakom kri�nom spojnicom. komp 2   
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13 Iskop rova u zemlji oko kule i djela objekta 
0,8x0,4x48m(ru� no) m3 15   

          
14 Zatrpavanje rova po polaganju FeZn trake sa 

nabijanjem u slojevima m 48   
          

15 Dobava i polaganje PEHD cijevi fi 63 du�ine 3m n a 
prelazu iznad kabela.  kom 1   

          
16 Dobava i polaganje betona C12/15, u rov po 

polaganju FeZn trake, du�ine 48m, 0,3x0,3=4,32 m3 4    
          

17 Ispitivanje instalacije zaštite od munje sa izdavanjem 
revizione knjige. kom 1     

          
 UKUPNO B :   
          
 C. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI   
          
 Napomena:      
          
 Izvo � enje konzervatorsko -restauratorskih radova mora 

se povjeriti fizi � koj ili pravnoj osobi registriranoj za tu 
djelatnost. Prije davanja ponude ponuditelj je du�a n 
pregledati elemente.    

          
 Dezinsekcija se izvodi u prostorijama investitora gdje su 

pohranjeni kompas i vrata.    
          

1. Detaljan pregled i dokumentiranje zate� enog stanja 
te dezinsekcija zate� enih elemenata portala. U 
cijenu uklju� iti i izradu pisanog izvješ� a s 
fotodokumentacijom izvršenih radova. Veli� ina 
portala je cca 180/244/75 cm. kpl 1,00   

          
2. Detaljan pregled i dokumentiranje zate� enog stanja 

te dezinsekcija zate� enih elemenata kompasa. U 
cijenu uklju� iti i izradu pisanog izvješ� a s 
fotodokumentacijom izvršenih radova.  Promjer 
kompasa je cca 450 cm. kpl 1,00     

          
 UKUPNO C:   
          

REKAPITULACIJA:  
          

A. GRA� EVINSKI I OBRTNI � KI RADOVI  
B. INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE  
C. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI   
 UKUPNO :   
   
  PDV 25%:   
   
 SVEUKUPNO:   

 


