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INVESTITOR:  OPĆINA BOSILJEVO 

OIB: 08374469913 
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47251 Bosiljevo 
 

 
OPIS ZAHVATA:  DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U SKLOPU OŠ BOSILJEVO 

Bosiljevo, 47251 Bosiljevo 
k.č.br. 3/8, 124/3,  K.O. Bosiljevo 
 

   
 
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
 
 
   PREGLED SASTAVNIH DIJELOVA PROJEKTA 
 
 
Mapa 1/2  GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT   
   ADF d.o.o., M. Vrhovca 7, Karlovac, broj projekta: 02/20 
   ovlašteni arhitekt: Vladimir Petrović, dipl.ing.arh.  
PRILOG   TROŠKOVNIK OPREME ZA IGRANJE 
 
 
Mapa 2/2  GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 
   “Bau-projekt” d.o.o., 10450 Jastrebarsko, Cvetković 2A, broj B.P. 10/20 
   ovlašteni inženjer: Višnjica Kovačević, dipl.ing.građ. 
PRILOG   TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA    

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
    
ZAJEDNIČKA OZNAKA  
PROJEKTA:   Z-020-002 
 
 

U skladu s člankom 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), glavni 
projektant potvrđuje cjelovitost i međusobnu usklađenost navedenih projekata. 

 
 
 
Karlovac, svibanj, 2020. 
         Glavni projektant: 

        Brankica Petrović, dipl.ing.arh. 
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Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
 
investitor OPĆINA BOSILJEVO 
 

 
IMENUJE 

 
BRANKICU PETROVIĆ, dipl.ing.arh. 

 
ZA 

GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
U sklopu tehničke dokumentacije za: 
 
 
INVESTITOR:   OPĆINA BOSILJEVO 

OIB: 08374469913 
Bosiljevo 14 
47251 Bosiljevo 

 

OPIS ZAHVATA: DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U SKLOPU  
OSNOVNE ŠKOLE U BOSILJEVU 

    (k.č.br. 3/8, 124/3, k.o. Bosiljevo) 
 
     
 
Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. 
 
Imenovana  Brankica Petrović dipl.ing.arh. (ovlaštena arhitektica)  
zaposlena je u ADF d.o.o. Karlovac, M Vrhovca 7. 
 
Upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 241. 
 
Klasa:  IUP/I-350-07/99-01/410 
Ur. br.:  314-01-99-1 
Datum:  30. srpnja 1999., Zagreb 
 
 

       
 Za investitora: 
 
 
_______________________________ 
                  Općina Bosiljevo 

Karlovac, svibanj, 2020. g. 
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 
 
 

IZJAVA 
 

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
S PROSTORNIM PLANOM UREĐENJA OPĆINE BOSILJEVO,  
(Službeni glasnik Općine Bosiljevo 37/7, 16/15) 

I DRUGIM PROPISIMA U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRAĐEN 
 
 
1. Ime ovlaštenog arhitekta, tvrtka i adresa projektanta: 
 
 OVLAŠTENA ARHITEKTICA - PROJEKTANTICA 
 
 Ime i prezime:  Brankica Petrović, dipl.ing.arh. 
 Tvrtka:   ADF d.o.o. 
 Adresa:  M. Vrhovca 7, Karlovac 
 
 
2. Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu: 
 
 Klasa:   IUP/I-350-07/99-01/410 
 Ur. br.:   314-01-99-1 
 Datum:   30. srpnja 1999., Zagreb 
 Broj:   241 
 
 
3. Oznaka projekta: 
 B.E.P.   02/20 
 
     
 DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U SKLOPU  

OSNOVNE ŠKOLE U BOSILJEVU 
    (k.č.br. 3/8, 124/3, k.o. Bosiljevo) 
 

 
 
 

4. Ovaj projekt usklađen je s PPU-om Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo 
37/7, 16/15). 
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5.  Ovaj projekt usklađen je s primijenjenim propisima:  
 
 

1.  NARODNE NOVINE RH 
 
1.1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
1.2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
1.3. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19) 
1.4. Zakon o građevnim proizvodima (NN  76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
1.5. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 

114/18, 110/19) 
1.6. Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) 
1.7. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
1.8. Zakon o zaštiti na radu (NN  71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
1.9. Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10) 
1.10. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
1.11. Zakon o zaštiti prirode (NN  80/30, 15/18, 14/19, 127/19) 
1.12. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
1.13. HRN EN 1176 – Oprema i podloge za igrališta 
1.14. HRN EN 1177 – Podloge za ublažavanje udara na igralištima 
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TEHNIČKI DIO 
 

Tekstualni dio
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1.1. LOKACIJA  
 
Za predmetnu lokaciju vrijedi važeći Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo (Službeni glasnik 
Općine Bosiljevo 37/7, 16/15).  
 
Igralište je planirano na dijelu k.č.br. 3/8 i 124/3, K.O. Bosiljevo. Površina građevne / katastarske 
čestice br. 3/8 iznosi 3293 m2, a 124/3 5696 m2 

Dio predmetnih čestica, na kojima se nalazi obuhvat igrališta je ravan, bez znatnijih nivelacija, 
jednostavne travnate površine. Uz donji rub, prema JZ, se nalazi popločani ophod uz postojeću 
građevinu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, sa znatnim proširenjem u manji plato prema rubu 
zgrade. Uz gornji rub zahvata, prema SI, se nalazi postojeće ograđeno školsko igralište. 

 
 

1.2. IZVOD IZ VAŽEĆEG PROSTORNOG PLANA I PRAVILNIKA O 
JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA, RELEVANTAN ZA PREDMETNU 
ČESTICU 

 
Prema PPUO Bosiljevo predmetne čestice se nalaze unutar izgrađenog dijela građevinskog 
područja.  Čestica br. 3/8 je trokutastog, izduženog oblika u smjeru SI – JZ, a čestica br.124/3  
izduženog i nepravilnog, poligonalnog oblika u smjeru SI – JZ. 
Također, prema PPUO Bosiljevo, članak 18, za namjenu i mogućnosti gradnje unutar izgrađenog 
dijela građevinskih područja naselja, moguće je uređenje javnih i zaštitnih zelenih površina, 
dječjih igrališta i sportskih i rekreativnih površina. 
 
Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama (NN 112/17), članak 4 bez građevinske 
dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može se graditi: 2. Dječje igralište te sportsko igralište 
unutar postojeće parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina 
namijenjenih odgoju i obrazovanju. 
 
PRILOG: Izvod iz PPU-a Općine Bosiljevo, namjena površina 
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1.3. OPIS ZAHVATA I SMJEŠTAJ NA GRAĐEVINSKIM ČESTICAMA 
 
Prema PPU Bosiljevo, predmetne čestice br. 3/8 i 124/3 su dijelovi izgrađenog dijela građevinskog 
područja. Veći dio Čestice br. 3/8 zauzima postojeće školsko igralište te travnate površine, a na 
malom dijelu na jugozapadu će se manjim dijelom smjestiti novo igralište za djecu vrtićke dobi.  
Najveći dio čestice br. 124/3 zauzima postojeća zgrada Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, s 
parkiralištima, a ostatak također zelene površine.  
Unutar škole se nalazi vrtić, za potrebe kojeg se treba, prema Državnom pedagoškom standardu 
predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), osigurati dakle vanjski prostor za igru. 
Dječje igralište će se smjestiti uz sjeveroistočni rub postojeće građevine Osnovne škole Ivan 
Goran Kovačić, na međi dvije različite katastarske čestice, br. 3/8 i 124/3, uz dio postojećeg 
popločanja uz školu.  
 

1.4. KONCEPT 
 
Igralište se smješta u dva pravokutnika, površine 99,85 m² i 34,32 m², unutar ograđenog dijela, 
određenih postojećim opločenjem uz zgradu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić i ogradom 
postojećeg većeg školskog igrališta za nogomet/rukomet. U manji pravokutnik je smještena 
ljuljačka s dva sjedišta, a u veći pravokutnik manje sprave za igranje, njihalice, vrtuljak, kućica za 
penjanje. Obrada partera je gumirana, antitrauma podloga u raznim bojama. Igralište je 
predviđeno za različite aktivnosti, djece naranije dobi te su time prilagođeni materijali i korištena 
oprema te sigurnost njihove uporabe. 
Sve sprave su pozicionirane na međusobno dovoljnoj udaljenosti, da osiguraju sigurnost uporabe. 
Igralište je ograđeno s obje strane ogradom max. visine 1,60m, prema odredbama PPU Bosiljevo, 
s predviđenim dvokrilinim vratima ulaza s gornje strane (SI). Na rubovima igrališta će se ostaviti 
cca 50 cm travnate površine zbog lakše odvodnje oborinskih voda s glavnih površina. 
 

1.5. TLOCRTNI GABARITI 
 
Površina građevnih/katastarskih čestica iznosi ukupno 8989 m2.  
Površina manjeg igrališta iznosi 34,32 m², dimenzija 6,97m x 5,41m, a većeg 99.85 m², dimenzija 
11,66 m² x 9,06 m², unutar ograđenog dijela. 
Ukupna površina zahvata, zajedno s vanjskim ogradama, parterom igrališta i zelenim pojasom 
iznosi 194,81 m². 

 
 

1.6. INSTALACIJE 
 

Zgrada Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, koja je dio predmetnih čestica, u sklopu kojih se 
nalazi dječje igralište, ima sve potrebne priključke na javnu elektroopskrbnu i komunalnu mrežu, 
a za samo igralište se ne predviđaju priključci na pojedine instalacije. Na rubovima igrališta će 
se ostaviti 50 cm travnate površine, zbog odvodnje oborinskih voda 
 
Oborinske vode sa igrališta skupljaju se također u linijsku kišnju rešetku sa taložnicom izvedenu 
ispod vodopropusne antistres gumene podloge, te se odvode u upojni bunar koji će se graditi na 
parceli. 
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1.6. UREĐENJE OKOLIŠA OBUHVATA 
 
Uređenje okoliša je minimalno budući da se igralište smješta uz već uređeni dio opločenja oko 
postojeće građevine Osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Podna obloga igrališta je antitrauma 
gumirana podloga u raznim bojama, a uz rubove igrališta, na SZ i JI rubu će se ostaviti zeleni 
pojas, na koji će se vršiti odvodnja oborinskih voda. Predmetni obuhvat okružuju većinom 
zelene površine i postojeće opločenje te postojeće školsko, rukometno /nogometno igralište, na 
SI strani, čime je uređenje okoliša svedeno dakle na minimum. 
 
Površine navedenih oblikovnih elemenata iznose: 
 

OBUHVAT ZAHVATA    194,81 m²      100,00%          
 
Gumirana površina za igranje   134,17 m2     69,0 % 
Postojeće popločanje        50,0 m²   25,6 % 
Travnate površine       10,64 m²     5,40 % 
 

1.7. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 
 
Izgradnja igrališta obuhvaća aktivnosti koje izravno ili neizravno utječu na okoliš. Prilikom 
izgradnje moguća je pojava pozitivnih ili negativnih utjecaja na okoliš, koji se privremeno ili trajno 
javljaju i djeluju na okoliš. Definiranjem utjecaja mogu se po potrebi predložiti mjere zaštite koje 
je potrebno provesti, kako tijekom izgradnje (ugradnje opreme) predmetnog zahvata, tako i 
tijekom korištenja.  
 
Mogući su sljedeći nepovoljni utjecaji na okoliš:  

- tijekom izgradnje igrališta ,  
- tijekom korištenja igrališta,  
- nakon prestanka korištenja igrališta,  
- uslijed akcidentnih situacija,  

 
 
Pregled mogućih utjecaja na okoliš tijekom izgradnje zgrade 
 
UTJECAJ NA ZRAK 
 
Tijekom izgradnje igrališta, utjecaj na zrak će biti prisutan uslijed emisija ispušnih plinova vozila  
za prijevoz opreme i mehanizacije kojom će se ista ugrađivati. Ovaj utjecaj je zanemariv.  
 
UTJECAJ NA TLO I VODE 
 
Za prometovanje mehanizacije prilikom izgradnje igrališta koristit će se postojeće prometnice, a 
manipulativne površine osigurat će se unutar građevne čestice. Ne predviđa se izgradnja 
dodatnih pristupnih puteva ni manipulativnih površina, a time niti negativan utjecaj na tlo uslijed 
navedenih radova. 
 
Negativni utjecaji na tlo i vode mogući su u slučaju nepridržavanja odgovarajućih postupaka 
tijekom manipulacije različitim sredstvima koja se koriste pri gradnji (boje, otapala, gorivo, maziva 
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i slično) što za posljedicu može imati njihovu infiltraciju u tlo i podzemlje. Vjerojatnost ovih 
negativnih utjecaja na području zahvata moguće je umanjiti pravilnim skladištenjem otpadnog i 
građevinskog materijala, redovitim održavanjem i servisiranjem strojeva, zabranom skladištenja 
goriva i maziva na području gradilišta te punjenjem gorivom na za to namijenjenim prostorima koji 
zadovoljavaju zakonima propisane uvjete. Uz redovno održavanje uređaja i opreme, pažljivim 
izvođenjem radova te pravilnim uređenjem gradilišta, vjerojatnost ovog negativnog utjecaja je 
mala i navedeni utjecaj na tlo i vode nije značajan.  
 
UTJECAJ NA STANIŠTA, FLORU I FAUNU 
 
Zbog smještaja igrališta unutar izgrađenog dijela naselja, utjecaj igrališta na postojeća staništa,  
floru i faunu ograničen je na površinu obuhvata, veličine 194,81  m2, i uski okolni pojas, te na 
vrijeme trajanja izgradnje i shodno tome je zanemariv. 
 
Očekuje se i indirektan utjecaj emisije prašine na biljne vrste i vegetaciju tijekom izgradnje.  
 
UTJECAJ BUKE 
 
Tijekom izgradnje igrališta mogu se očekivati pojave povećanja razine buke koje će biti 
uzrokovane radom vozila za prijevoz i ugradnju opreme (kamioni, dizalice, bušilice, pile i sl.). Buka 
motora vozila i opreme za iskrcaj tereta bit će kratkotrajna.  
 
UTJECAJ USLIJED NASTANKA I ZBRINJAVANJA OTPADA 
 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) određuju se prava, 
obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba, jedinica lokalne samouprave i uprave u postupanju 
s otpadom. Zbrinjavanje i odvoz opasnog i neopasnog otpada moraju obavljati za to ovlašteni 
gospodarski subjekti.  
 
Tijekom izgradnje igrališta nastajat će određene količine otpada. S nastalim otpadom će se 
postupiti na način utvrđen važećim propisima. 
 
Pregled mogućih utjecaja na okoliš tijekom korištenja zgrade 
 
UTJECAJ NA ZRAK 
 
Tijekom korištenja igrališta ne očekuje se negativan utjecaj na zrak.  
 
UTJECAJ NA TLO I VODE 
 
Utjecaj na tlo i vode tijekom korištenja je nepostojeći, budući da igralište ima samo priključak na 
javnu kanalizacijsku mrežu, uslijed odvodnje oborinskih voda. 
  
 
UTJECAJ NA STANIŠTA, FLORU I FAUNU 
 
S obzirom na smještaj i sam koncept igrališta, kao statičnog otvorenog prostora, bez dodatnih 
priključaka i intervencija, negativan utjecaj na postojeću floru i faunu prilikom korištenja zgrade je 
nepostojeći. 
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UTJECAJ BUKE 
 
Tijekom korištenja igrališta mogu se očekivati pojave povremenog povećanja razine buke, zbog 
broja ljudi i djece koji će aktivno boraviti na igralištu, no on je zanemariv, budući da veće razine 
buke dolaze od okolnih izvora u blizini (zgrada Osnovne škole te postojeće rukometno igralište). 
 
Pregled mogućih utjecaja na okoliš nakon prestanka korištenja zgrade 
 
Zbrinjavanje igrališta, nakon prestanka korištenja ili njegovog uklanjanja uključuje 
 
ZAŠTITA OD POŽARA 
 
Obuhvat se nalazi na otvorenom prostoru te nema nikakvih instalacija, koje bi eventualno uzrokovale 
nastanak požara 

 
Pregled mogućih utjecaja na okoliš uslijed akcidentnih situacija 
 
U slučaju akcidentnih situacija, uslijed neispravnog rada građevinskih strojeva ili neopreznog 
rukovanja na gradilištu tijekom izgradnje (izlijevanja naftnih derivata ili motornih ulja građevnih 
vozila i strojeva), postoji mogućnost onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Kako bi se 
vjerojatnost akcidenata izbjegla ili svela na minimum, potrebno je provoditi odgovarajuće mjere 
zaštite. U slučaju akcidenta treba postupiti u skladu sa smjernicama Državnog plana mjera za 
slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11) te ostalih važećih propisa. 
S obzirom na malu vjerojatnost pojave akcidenata, rizik od značajnih negativnih posljedica u 
slučaju pojave akcidenata nije značajan. 
 

1.8.     DETALJNI POKAZATELJI IZGRADNJE NA ČESTICI 
 

 
1. POVRŠINA GRAĐEVNIH ČESTICA:  8989,0 m² 
 
 
2. POVRŠINA OBUHVATA:   194,81 m² (ukupno) 
         
 
3. IZGRAĐENOST GRAĐEVINSKE ČESTICE: 0,02 
 
 
4. NAMJENA OBUHVATA:    sportsko – rekreacijska / R1 
 
 
5. PRISTUP NA GRAĐEVINSKU ČESTICU:        s lokalne ceste na SI i pristupnog puta na JZ 
         
 
6. PRIKLJUČCI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU: 
 
  odvodnja    – vlastiti priključak 
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2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
 
2.1. Mehanička otpornost i stabilnost 
 
Mehanička otpornost i stabilnost urbane opreme i sprava za igranje te njihovo ugrađivanje su  
definirani i specificirani od strane proizvođača. Detalji ugradnje i izvedbe moraju biti definirani 
prema svim pravilima struke i preporukama proizvođača. 
 
2.2. Sigurnosti u slučaju požara - prikaz mjera zaštite od požara 
 
Dječje igralište je smješteno na otvorenom prostoru, evakuacija je osigurana na okolne parcele, 
a pristup vatrogasnih vozila je osiguran zadovoljavajućim pristupnim putevima. 
 
2.3. Higijena, zdravlje i okoliš 
 
Igralište je projektirano tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili 
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 
iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. 
 
2.4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
 
Igralište je projektirano tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom 
uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede 
od eksplozija i provale. Unutar obuhvata igrališta ne postoje veće denivelacije ili promjene visina 
terena, koji bi uzrokovali smanjenu pokretljivost ili nemogućnost kretanja osobama smanjene 
pokretjivosti ili invalidnosti. 
 
2.5.  Zaštita od buke 
 
Igralište je projektirano i izgrađeno tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze 
u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. Na predmetnoj parceli i iz okolnih objekata 
neće biti većih izvora zvučnog onečišćenja. 
 
2.6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline - proračun racionalne uporabe 

energije i toplinske zaštite zgrade 
 
Predmetna građevina ne podliježe odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije 
i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/18).  
 
2.7. Održiva uporaba prirodnih izvora  
 
Materijali korišteni pri izgradnji igrališta će biti prirodni i neškodljivi za okoliš (šljunak) te 
reciklirani (antitrauma podloga). Materijal kod iskopa treba koristiti ponovno kod niveliranja 
terena i nasipavanja, a ostatak transportirati na planirani deponij. Tehnička svojstva urbane 
opreme i sprava za igranje moraju podnositi nakon izgradnje sve uobičajene utjecaje uporabe i 
okoline, prema specifikacijama proizvođača tako da zadovoljavaju sve bitne zahtijeve i 
osiguravaju sigurnost korištenja.  
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

OPĆI DIO 

 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13,  

20/17, 39/19, 125/19 ). Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni 

inženjer i revident, dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

Investitor je dužan: 

- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 
djelatnosti, 

- osigurati stručni nadzor nad građenjem, 

- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i 
ishođenje uporabne dozvole, 

- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

Izvoditelj je dužan: 

- graditi u skladu rješenjem/dozvolom nadležne uprave, te dokumentacijom koja je istoj 
prethodila – posebnim uvjetima, 

- radove izvoditi na način da se zadovolje bitni zahtjevi za građevinu koji se odnose na 
mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, 
sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu, 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta određenog 
proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom 
i zakonom. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet 
ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o 
pogodnosti primjene – ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom programu ili 
navedenim normama. 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, 
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvoditelju 
i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje 
(izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu navedenim 
normama; 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 
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Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obaveznom 
atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. Izvješća odnosno rezultati 
ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i 
osoba koje su izvršile ispitivanje te se moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 

Sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova (npr. hidroizolacije ) izvode se prema uputama 
proizvođača i to osposobljeni izvođači za pojedine vrste radova i specifične materijale. 

Građevinu treba izvoditi u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima s 
obvezatnom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta primjenjujući pri tom 
sve uobičajene i unaprijeđene radne postupke u slučaju gdje isti nisu posebno propisani. 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova 
kao i pojedinih faza radova. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene 
na izvođenju građevine.  

 

ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA ŽIVOTA LJUDI 

 

Igralište je projektirano tako da zadovoljava zdravstvenim uvjetima, te da ne ugrožava građane i 
okoliš. 

 

DUŽNOSTI INVESTITORA 

 

Investitor je dužan nadležnoj službi, a najkasnije u roku od 8 dana prije početka izvođenja radova 
prijaviti početak gradnje.  

Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja zahvata. 

Ukoliko dođe do prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine.  

O eventualnoj promjeni investitora mora se obavijestiti nadležno tijelo graditeljstva u roku od 
petnaest dana od dana promjene 

Investitor je dužan osigurati nadzor nad građenjem. 

 
 
 

  Projektant: 
 

  Brankica Petrović, dipl.ing.arh. 
 
 
Karlovac, svibanj, 2020. 
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4 . TEHNIČKE SPECIFIKACIJE OPREME I SPRAVA ZA IGRANJE 
 
1_Tobogan s kulom i krovićem: 
Oprema za dječija igrališta, tobogan s kulom. Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili 
interaktivnu igru više djece. Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri 
komore, pjeskarena te  zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. 
Tobogan je izrađen od poliestera. Maske kule su izrađene od HDPE ploča u boji, izrazito 
otpornih na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Dimenzije (DxŠxV): 4360 x 1200 x 
2500 mm. Masa: 156 kg. Sigurnosna zona: 8000 x 4500 mm. 

 

2_Ljuljačka s dva sjedala: 
Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili dvoje djece. Konstrukcija igrala je izrađena od 
elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te  zaštićena UV-stabilnim zapečenim 
prahom u boji prema RAL karti. 
Jedno sjedište je izrađena od gume sa ojačanjima od aluminija, drugo je baby sjedalica. Lanci 
su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vezovi greda su izrađeni u obliku cvijeta, od čelika 
pjeskarenog i zaštićenog sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim 
dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Dimenzije (DxŠxV): 3200 x 1800 x 2400 mm. Masa: 
95 kg. Sigurnosna zona: 8000 x 3500 mm. 
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3_Klackalica sa dva sjedišta: 
Omogućuje interaktivnu igru dvoje djece. Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih 
profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema 
RAL karti. Sjedišta su izrađena od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, 
vremenske utjecaje te UV zrake. Dimenzije (DxŠxV): 3040 x 390 x 895 mm. Masa: 33 kg. 
Sigurnosna zona: 6500 x 3500 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4_Vrtuljak: 
Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili više djece, uzrasta 5-12 godina. Sprava je 
izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u 
funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva 
sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema 
RAL karti. Tijelo/konstrukcija igrala je izrađena od čelika. Sjedište je izrađeno od HDPE ploča u 
boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Podnica je izrađena od 
aluminijskog rebrastog lima. Sadrži ukrasne elemente u vidu naljepnica. Dimenzije (DxŠxV): 
1500 x 1500 x 835 mm. Masa: 110 kg. Sigurnosna zona: 5500 x 5500 mm. 
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5_Njihalica na opruzi kornjača: 
Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta. Tijelo/konstrukcija igrala je izrađena od HDPE 
ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Sjedište je 
izrađeno od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV 
zrake. 
Opruga je izrađena od čelika, zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL 
karti. Dimenzije (DxŠxV): 775 x 440 x 940 mm. Masa: 29 kg. Sigurnosna zona: 4000 x 3500 
mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6_Antitrauma podna obloga: 
Gumene podne ploče, izrađene od gumenog granulata 2-3,5 mm od reciklirane gume. Ploče su 
sa doljnje strane profilirane i međusobno se povezuju pomoću plastičnih vijaka. Ploče se 
prilikom montaže polažu na betonsku podlogu debljine min.15 cm, međusobno povezuju 
plastičnim vijcim i  silikoniraju. Prilikom montaže koristiti silikon otporan na temperaturne 
oscilacije u boji podloge. Antitrauma podlogu isporučiti u raznim bojama. 
 
 

Svi proizvodi moraju biti u skladu s EN 1176‑1:2009 normom.  
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 tel./fax.: +385 47 422414 

 e-mail: adf.arhitektura@ka.t-com.hr 

 

ADF d.o.o.  za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uređenje, M. Vrhovca 7, Karlovac  

 

 
5 . ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

 

Trošak postavljanja podloge igrališta:   105.000 kn  + PDV  

 
Trošak postavljanja  opreme za igranje:   126.041.60 kn + PDV 
 
 
Ukupno:       231.041.60 kn + PDV 
 

 
 
 
Glavni projektant: 
 

Brankica Petrović, dipl.ing.arh. 
 
 
Karlovac, svibanj, 2020. 
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ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, 
urbanizam i prostorno uređenje 

OIB: 23158245732 
Sjedište: M. Vrhovca  7, 47000 Karlovac 

Ured: M. Vrhovca  9, 47000 Karlovac 

 pošt. pret. 60, 47000 Karlovac, HR 

 tel: +385 47 422424 

 tel./fax.: +385 47 422414 

 e-mail: adf.arhitektura@ka.t-com.hr 

 

ADF d.o.o.  za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uređenje, M. Vrhovca 7, Karlovac  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafički dio  

 
 
 

 
SADRŽAJ: 
 

1.1. Tlocrt s dipozicijom opreme       1:100 
1.2. Detaljni tlocrt opreme        1:50 
 

 

PRILOG: 
 
  Kopija katastarskog plana s obrisom vanjskih gabarita igrališta 
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TLOCRT S DISPOZICIJOM OPREME

Sadržaj:

Vrsta projekta:

Investitor:

Sjedište: M. Vrhovca 7, 47000 Karlovac, Hrvatska

1.1.

+385 47 422 414
+385 47 422 424

M. Vrhovca 9, 47000 Karlovac, HrvatskaUred:

Tel/fax:
Tel:

urbanizam i prostorno uređenje
ADF d.o.o za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje,

ANTE FURAČ, mag.ing.arh.

Arhitekt suradnik:

Glavni projektant:

1:100

Arhitekt suradnik:

BRANKICA PETROVIĆ, D.I.A.

VLADIMIR PETROVIĆ, D.I.A.

Projekt:

OPIS ZAHVATA U PROSTORU

+/- 0,00 = + 202,69 m.n.v.

DUŠAN MILKOVIĆ, stroj. tehn.
Suradnik:

OPĆINA BOSILJEVO

V.2020.

Bosiljevo 14, 47250 Bosiljevo

0 5,02,5 7,5m
MJ: 1:100
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4_Penjalica s krovićem
5_Njihalice na opruzi

6_Ljuljačka s dva sjedišta

LEGENDA:

7_Klupe
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Postojeći opločnici

Antitrauma podloga (razne boje)
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Granica katastarske čestice
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DETALJNI TLOCRT OPREME

Sadržaj:

Vrsta projekta:

Investitor:

Sjedište: M. Vrhovca 7, 47000 Karlovac, Hrvatska

1.2.

+385 47 422 414
+385 47 422 424

M. Vrhovca 9, 47000 Karlovac, HrvatskaUred:

Tel/fax:
Tel:

urbanizam i prostorno uređenje
ADF d.o.o za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje,

ANTE FURAČ, mag.ing.arh.

Arhitekt suradnik:

Glavni projektant:

1:100

Arhitekt suradnik:

BRANKICA PETROVIĆ, D.I.A.

VLADIMIR PETROVIĆ, D.I.A.

Projekt:

OPIS ZAHVATA U PROSTORU

+/- 0,00 = + 202,69 m.n.v.

DUŠAN MILKOVIĆ, stroj. tehn.
Suradnik:

OPĆINA BOSILJEVO

V.2020.

Bosiljevo 14, 47250 Bosiljevo
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MJ: 1:100
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3_Kreativna površina

4_Penjalica s krovićem
5_Njihalice na opruzi

6_Ljuljačka s dva sjedišta

LEGENDA:

7_Klupe
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TROŠKOVNIK VANJSKE OPREME DJEČJEG IGRALIŠTA U BOSILJEVU                       

Ponuditelji moraju dostaviti i katalog u kojemu se vidi da ponuđeni 

proizvod zadovoljava sve karakteristike tehničke specifikacije 

navedene u Troškovniku. Dozvoljeno odstupanje od svih mjera u 

Troškovniku je +- 2%.                                                                                                      

Sve radove i usluge iz ovog troškovnika treba izvesti solidno i 

stručno do potpune gotovosti i funkcionalnosti  u skladu s 

dokumentacijom; važećim zakonima, propisima i normama; 

pravilima struke; prema uputama proizvođača. Svi proizvodi moraju 

biti u skladu s EN 1176‑1:2009 normom.

VANJSKA OPREMA

red.br. naziv kol j.cijena ukupno 

1

Tobogan s kulom i krovićem - Oprema za dječja igrališta, tobogan s 

kulom. Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu 

igru više djece. Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih 

profila sa tri komore, pjeskarena te  zaštićena UV-stabilnim 

zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Tobogan je izrađen od 

poliestera. Maske kule su izrađene od HDPE ploča u boji, izrazito 

otpornih na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Dimenzije 

(DxŠxV): 4360 x 1200 x 2500 mm. Masa: 156 kg. Sigurnosna zona: 

8000 x 4500 mm.

1



2

Ljuljačka s dva sjedala - Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta 

ili dvoje djece. Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih 

profila sa tri komore, pjeskarena te  zaštićena UV-stabilnim 

zapečenim prahom u boji prema RAL karti.

Jedno sjedište je izrađena od gume sa ojačanjima od aluminija, 

drugo je baby sjedalica. Lanci su izrađeni od nehrđajućeg čelika. 

Vezovi greda su izrađeni u obliku cvijeta, od čelika pjeskarenog i 

zaštićenog sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim 

slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. 

Dimenzije (DxŠxV): 3200 x 1800 x 2400 mm. Masa: 95 kg. 

Sigurnosna zona: 8000 x 3500 mm.

1

3

Klackalica sa dva sjedišta - Omogućuje interaktivnu igru dvoje 

djece. Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila 

sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim 

prahom u boji prema RAL karti. Sjedišta su izrađena od HDPE ploča 

u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV 

zrake. Dimenzije (DxŠxV): 3040 x 390 x 895 mm. Masa: 33 kg. 

Sigurnosna zona: 6500 x 3500 mm.

2

4

Vrtuljak - Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili više djece, 

uzrasta 5-12 godina. Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i 

limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu 

cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je 

zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem 

i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. 

Tijelo/konstrukcija igrala je izrađena od čelika. Sjedište je izrađeno 

od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske 

utjecaje te UV zrake. Podnica je izrađena od aluminijskog rebrastog 

lima. Sadrži ukrasne elemente u vidu naljepnica. Dimenzije (DxŠxV): 

1500 x 1500 x 835 mm. Masa: 110 kg. Sigurnosna zona: 5500 x 5500 

mm. 1



5

Njihalica na opruzi kornjača - Omogućuje samostalnu igru jednog 

djeteta. Tijelo/konstrukcija igrala je izrađena od HDPE ploča u boji, 

izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. 

Sjedište je izrađeno od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na 

vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake.

Opruga je izrađena od čelika, zaštićena UV-stabilnim zapečenim 

prahom u boji prema RAL karti. Dimenzije (DxŠxV): 775 x 440 x 940 

mm. Masa: 29 kg. Sigurnosna zona: 4000 x 3500 mm. 4

6

Antitrauma podna obloga, gumene podne ploče, izrađene od 

gumenog granulata 2-3,5 mm od reciklirane gume. Ploče su sa 

doljnje strane profilirane i međusobno se povezuju pomoću 

plastičnih vijaka. Ploče se prilikom montaže polažu na betonsku 

podlogu debljine min.15 cm, međusobno povezuju plastičnim vijcim 

i  silikoniraju. Prilikom montaže koristiti silikon otporan na 

temperaturne oscilacije u boji podloge. Antitrauma podlogu 

isporučiti u raznim bojama. 134,32m²

Zemljane radove (ručni iskop) na utvrđivanju temelja za montažu sprava i betoniranje, postavu antitrauma podloge 
preporučeno da napravi Komunalno ili Građevinsko poduzeće prema nacrtima dobavljača.

SVEUKUPNO VANJSKA OPREMA

UKUPNO VANJSKA OPREMA
PDF 25 %



“BAU–PROJEKT” d.o.o.
Jastrebarsko, Cvetković 2A                                  Tel. 01/62-83-682 
Trgovački Sud Zagreb br. Tt-18/33299-2              mail: bau-projekt@zg.t-com.hr
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn                  OIB: 05063897981
Direktor: V. Kovačević, dipl.ing.građ.                    IBAN: HR6023600001101408779

ZOP:  02/20.

BROJ PROJEKTA:   10/20.

BROJ MAPE: 2.
INVESTITOR:       
OPĆINA BOSILJEVO
BOSILJEVO 14
47251 BOSILJEVO
(OIB: 08374469913) 
 
GRAĐEVINA:  
DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA
U SKLOPU OSNOVNE ŠKOLE 
U BOSILJEVU

LOKACIJA:
Bosiljevo
k.č. 3/8, 124/3 k.o. Bosiljevo

RAZINA RAZRADE:  
GLAVNI PROJEKT

VRSTA / STRUKOVNA ODREDNICA:  
GRAĐEVINSKI PROJEKT

Glavni projektant:

Brankica PETROVIĆ, dipl.ing.arh. 

Projektant:

Višnjica KOVAČEVIĆ, dipl.ing.građ.
br. ovl. 2437.

Direktor:

Višnjica KOVAČEVIĆ, dipl.ing.građ.

Jastrebarsko, travanj 2020. 

INVESTITOR:                         OPĆINA BOSILJEVO, BOSILJEVO 14, 47251 BOSILJEVO 
GRAĐEVINA:                         DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U SKLOPU O. Š. BOSILJEVO 
                                               Bosiljevo, k.č. 3/8, 124/3 k.o. Bosiljevo
RAZINA RAZRADE:               GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT                   
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SADRŽAJ

I. OPĆI DIO

1. Popis mapa glavnog projekta
2. Registracija poduzeća  
3.   Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
4.   Izjava o usklađenosti sa Prostornim planom, Zakonom o gradnji I propisima

A. PROJEKT PROMETA

A.1. TEHNIČKI DIO

1. Popis primijenjenih propisa i normi
2. Tehnički opis 
3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

A.2. NACRTI

1. Kopija katastarskog plana 1 : 2.880
2. Pregledna situacija 1 : 1.000
3. Situacija 1 : 200
4. Uzdužni presjek A – A  1 : 100
5. Poprečni presjek 1 – 1  1 : 100
6. Poprečni presjek 2 – 2  1 : 100
7. Detalj taložnice 1 : 25
8. Detalj upojnog bunara 1 : 25

INVESTITOR:                         OPĆINA BOSILJEVO, BOSILJEVO 14, 47251 BOSILJEVO 
GRAĐEVINA:                         DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U SKLOPU O. Š. BOSILJEVO 
                                               Bosiljevo, k.č. 3/8, 124/3 k.o. Bosiljevo
RAZINA RAZRADE:               GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT                   
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VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

Mapa 1/2

Mapa 2/2

PREGLED SASTAVNIH DIJELOVA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT 
ADF d.o.o., M. Vrhovca 7, Karlovac, broj projekta: 02/20 
ovlašteni arhitekt: Brankica Petrović, dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT
“Bau-projekt” d.o.o., 10450 Jastrebarsko, Cvetković 2A 
broj B.P. 10/20.
ovlašteni inženjer: Višnjica Kovačević, dipl.ing.građ.

INVESTITOR:          OPĆINA BOSILJEVO, BOSILJEVO 14, 47251 BOSILJEVO 
GRAĐEVINA:     DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U SKLOPU O. Š. BOSILJEVO 

        Bosiljevo, k.č. 3/8, 124/3 k.o. Bosiljevo
RAZINA RAZRADE:               GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT        
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.) čl. 108. i Pravilnika o sadržaju 
izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona, daje se:

IZJAVA – 10/20.
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA 

POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

1. PROJEKTANT: Višnjica KOVAČEVIĆ, dipl.ing.građ. 
“Bau-projekt” d.o.o. Jastrebarsko, Cvetković 2A

2. RJEŠENJE o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 
2437, klasa: UP/I-360-01/91-01/2437. 

3.       RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT 

STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

ZOP: 02/20

BROJ MAPE: 2.

BROJ PROJEKTA: 10/20

INVESTITOR:      OPĆINA BOSILJEVO
BOSILJEVO 14, BOSILJEVO

GRAĐEVINA: DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U
SKLOPU OSNOVNE ŠKOLE BOSILJEVO 

   
LOKACIJA: k.č. 3/8, 124/3 k.o. Bosiljevo 

Bosiljevo

4. Ovaj projekt je usklađen s odredbama Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19.) i 
Prostornim planom uređenja Općine Bosiljevo III. Izmjene i dopune (Službeni  
glasnik Općine Bosiljevo br. 03/19.),     

te sa odredbama zakona i propisa: 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.)
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18, 96/18.)
• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.)
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.)
• Zakon o normizaciji (NN 80/13).
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18.)
• Zakon o vodama  (NN 66/19.)
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanje projekata građevina (NN 118/19.)
• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19.)
• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19.)
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19.)

• Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 
118/19.)

INVESTITOR:                         OPĆINA BOSILJEVO, BOSILJEVO 14, 47251 BOSILJEVO 
GRAĐEVINA:                         DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U SKLOPU O. Š. BOSILJEVO 
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RAZINA RAZRADE:               GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT                   
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• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17.)
• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i drugim 

osobama smanjene pokretljivosti  (NN 78/13).
• Pravilnik o održavanju građevina (NN 112/14, 98/19.)

PROJEKTANT: Višnjica KOVAČEVIĆ, dipl.ing.građ. 

Jastrebarsko, travanj 2020. 

INVESTITOR:                         OPĆINA BOSILJEVO, BOSILJEVO 14, 47251 BOSILJEVO 
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RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT 

STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

ZOP: 02/20

BROJ MAPE: 2.

BROJ PROJEKTA: 10/20.

INVESTITOR:      OPĆINA BOSILJEVO
BOSILJEVO 14, BOSILJEVO

GRAĐEVINA: DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U
SKLOPU OSNOVNE ŠKOLE BOSILJEVO 

   
LOKACIJA: k.č. 3/8, 124/3 k.o. Bosiljevo 

Bosiljevo

       

A.1.1. POPIS PRIMIJENJEHNIH PROPISA I NORMI
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• Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.)
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.)
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 154/14, 94/18, 96/18.)
• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.)
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.)
• Zakon o normizaciji (NN 80/13).
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18.)
• Zakon o vodama  (NN 66/19.)
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanje projekata građevina (NN 118/19.)
• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19.)
• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19.)
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19.)

• Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 
118/19.)

• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17.)
• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i drugim 

osobama smanjene pokretljivosti  (NN 78/13).
• Pravilnik o održavanju građevina (NN 112/14, 98/19.)

Projektant: Višnjica KOVAČEVIĆ, dipl.ing.građ.
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Općenito

Za predmetnu lokaciju vrijedi važeći Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo III. Izmjene i  
dopune (Službeni glasnik Općine Bosiljevo br. 03/19.).    

Igralište je planirano na dijelu k.č.br. 3/8 i 124/3, K.O. Bosiljevo. 
Površina građevne / katastarske čestice br. 3/8 iznosi 3293 m2, a 124/3 5696 m2

Dio predmetnih čestica, na kojima se nalazi obuhvat igrališta je ravan, bez znatnijih nivelacija, 
jednostavne  travnate  površine.  Uz  donji  rub,  prema  JZ,  se  nalazi  popločani  ophod  uz 
postojeću građevinu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, sa znatnim proširenjem u manji plato 
prema rubu zgrade. Uz gornji rub zahvata, prema SI, se nalazi postojeće ograđeno školsko 
igralište.

Prema PPUO Bosiljevo predmetne čestice se nalaze unutar izgrađenog dijela građevinskog 
područja.  Čestica br. 3/8 je trokutastog, izduženog oblika u smjeru SI – JZ, a čestica br.124/3 
izduženog i nepravilnog, poligonalnog oblika u smjeru SI – JZ.

Također,  prema  PPUO  Bosiljevo,  članak  18,  za  namjenu  i  mogućnosti  gradnje  unutar 
izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, moguće je uređenje javnih i zaštitnih zelenih 
površina, dječjih igrališta i sportskih i rekreativnih površina.

Prema  Pravilniku  o  jednostavnim  i  drugim  građevinama  (NN  112/17),  članak  4  bez 
građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može se graditi: 2. Dječje igralište te 
sportsko  igralište  unutar  postojeće  parka,  drugih  javnih  zelenih  površina  ili  na građevnim 
česticama građevina namijenjenih odgoju i obrazovanju.

Igralište se smješta u dva pravokutnika, površine 99,85 m² i 34,32 m², određenih postojećim 
opločenjem  uz  zgradu  Osnovne  škole  Ivan  Goran  Kovačić  i  ogradom  postojećeg  većeg 
školskog  igrališta  za nogomet/rukomet.  U  manji  pravokutnik  je  smještena  ljuljačka  s  dva 
sjedišta, a u veći pravokutnik manje sprave za igranje, njihalice, vrtuljak, kućica za penjanje.  
Obrada partera je gumirana, antitrauma podloga u raznim bojama. Igralište je ograđeno s obje 
strane ogradom max. visine 1,60m, prema odredbama PPU Bosiljevo, s jednokrilnim vratima 
ulaza s obje strane (SI I JZ). Na rubovima igrališta će se ostaviti cca 50 cm travnate površine 
zbog lakše odvodnje vode s glavnih površina.

Prema  PPU  Bosiljevo,  predmetne  čestice  br.  3/8  i  124/3  su  dijelovi  izgrađenog  dijela 
građevinskog  područja.  Veći  dio  Čestice  br.  3/8  zauzima  postojeće  školsko  igralište  te 
travnate površine,  a na malom dijelu na jugozapadu će se manjim dijelom smjestiti  novo 
igralište  za  djecu  vrtićke  dobi.  Najveći  dio  čestice  br.  124/3  zauzima  postojeća  zgrada 
Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, s parkiralištima, a ostatak također zelene površine. Veći 
dio novog dječjeg igrališta se smješta na sjeveroistočnom dijelu čestice, uz dio postojećeg 
popločanja uz školu. 

Tehnički opis građevinskih radova

Površine igrališta tlocrtno se prilagodjavaju postojećim izgrađenim objektima, a visinski se 
prilagodjavaju kotama postojećeg terena.

Detalji  prikazi  iskolčnja  bitnih točka  vidljivi  su  iz priloženih situacija.

Površine  igrališta  biti  će  obrubljene  uzdignutim  tipskim  betonskim  rubnjacima  dimenzija 
10*15*100 cm. Rubnjaci su od betona C 35/45, ugrađuju se na sloj mršavog betona C 12/15.
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Pješački pristupi 

Pješači  pristupi  mogući su na spojem na postojeća opločenja oko zgrade Osnovne škole 
Bosiljevo.    

Pristup osobama sa smanjenom pokretljivosti

Igralište i pješački pristupi prilagođeni su za nesmetano kretanje osoba sa smanjenom 
pokretljivošću.   

Završne obloge vanjskih površina su ravne I protuklizne.

Slojevi konstrukcije igrališta i pješačke staze     

* igralište  

- gumena antistres podloga, vodopreopusna  5 cm
- betonska ploča C 25/30 ojačana čeličnim vlaknima “Dramix” 15 cm
- nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala 0/63 mm
   Ms=60 MN/m2 35 cm
- posteljica Ms = 30 MN/m2 .

* pješačka staza

- betonska galanterija              8 cm
- pijesak 4 cm
- nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala 0/63 mm
   Ms=60 MN/m2            35 cm
- posteljica Ms=30MN/m2

Ukoliko se ne može postići odgovarajuća zbijenost posteljice treba obaviti otkop lošeg tla te 
izvršiti zamjenu drobljenim kamenim materijalom u debljini 25 – 50 cm.

Odvodnja

Oborinske vode sa igrališta skupljaju se u linijsku kišnju rešetku sa taložnicom izvedenu ispod 
vodopropusne antistres gumene podloge, te se odvode u upojni bunar koji će se graditi na 
parceli. 

Hidraulički proračun

Dotok oborinskih voda sa krovnih površina i kolnog pristupa računat će se po općoj formuli za 
mjerodavan dotok oborinskih voda:

Q = F *q * K * Kno * Kz  (l/s)

gdje je: F - slivna površina u ha
q  - mjerodavni specifični dotok u l/sec/ha
K - koeficijent otjecanja
Kno - koeficijent nejednolikosti oborine
kZ - koeficijent zakašnjenja

Pripadajuće slivne površine određene su u nacrtima. 

Količina mjerodavne oborine za proračun usvojena je sa q=140 l/s sa trajanjem 25 minuta i 
trogodišnjim povratnim periodom.
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F = 197,00 m2 K = 0,90

Q = 0,014 * 197,00 * 0,90 = 2,48 l/sec

- proračun upojnog bunara - d  imenzioniranje prema Ponningeru  

Količina upijanja vode qu = (1/n) x (f/F) x vu (l/m² min)
Akumulacijski prostor upojnog bunara
S = (ΔO x F)/1 000 (m³)
qu -količina upijanja vode u l/m² min
n -faktor sigurnosti (n = 10)
f -horizontalna upojna površina upojnog bunara (m²), f = 1,56 m²
F -slivna površina 197,00 m²
vu -60 mm/min brzina upijanja 
S -akumulacijski prostor upojnog bunara m³
ΔO -parametar za izračunavanje akumulacijskog prostora (očitan iz dijagrama)

qu = (1/n) x (f/F) x vu = (1/10) x ( 1,56/197,00) x 60 = 0,05 l/m² min

Na dijagramu se za količinu 0,05 dobiva O= 13,50 l/m²

Potreban akumulacijski prostor je:
S = (13,50 x 197,00)/ 1000 = 2,66 m³

Dubina upojnog bunara
d = S/f = 2,66/1,56 = 1,70 m

Točne dimenzije upojnih bunara odrediti će se “in situ“ nakon ispitivanja

Ograda

Igralište  je  ograđeno  s  obje  strane  ogradom  visine  1,23  m  (max.  visine  1,60m,  prema 
odredbama PPU Bosiljevo), s jednokrilnim vratima ulaza s obje strane (SI I JZ). Na rubovima 
igrališta  će  se  ostaviti  cca  50 cm  travnate površine  zbog lakše  odvodnje  vode  s  glavnih 
površina.

Nosivu konstrukcije ograde čine cjevasti stupovi (okruglog ili H profila) na razmaku cca 2,0 m. 
Stupovi  su  pocinčani  I  plastificirani  sa  sustavom  pričvršćivanja.  Montiraju  se  u  betonske 
temelje dimenzija 30*30*60 cm.

Ispuna ograde od varenih panela, proizvedenih od pocinčane žice, te plastificiran. Veličina 
otvora na mreži cca 100*50 mm, debljina žice cca 4 / 4,5 mm.

Vrata  pješačkog  pristupa  sa  okvirom  od  četvrtaste  cijevi  cca  40*40  mm,  sa  zavarenom 
ispunom od pocinčane žice, završno plastificirano. Veličina otvora na mreži cca 100*50 mm, 
debljina žice cca 4 / 4,5 mm.
Vrata trebaju biti sa ugrađenom cilindar bravom.

Izvedb  a radova  

ZEMLJANI RADOVI

Zemljanim radovima obuhvaćen je široki iskop do kote posteljice, uređenje posteljice sa 
osiguranom odvodnjom u svakom trenutku. 

Ukoliko se ne može postići odgovarajuća zbijenost posteljice treba obaviti otkop lošeg tla te 
izvršiti zamjenu kamenim materijalom u debljini 25 – 50 cm.
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Svi iskopi trebaju biti pravilno izvedeni i odsječeni bez izbočina i nervnina, a dno planirano s 
točnošću +/- 1 cm. Iskopi trebaju biti zaštićeni podupiranjem zbog sprečavanja zarušavanja i 
po potrebni ograđeni zbog opasnosti od pada.

Sve  iskope  izvesti  prema  projektu.  Predviđenu  kategoriju  zemlje  označenu  stavkom 
troškovnika  treba provjeriti.  Ukoliko ne odgovara,  rukovoditelj  gradilišta i  nadzorni  inženjer 
trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak 
konstatirati upisom u gradilišni dnevnik. 

Zatrpavanje kamenim materijalom treba vršiti u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba nabijati 
tako  da  se  postigne  maksimalna  zbijenost.  Nakon  završetka  gradnje  treba  izvršiti  grubo 
planiranje terena, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta.

Nevezani, mehanički zbijeni nosivi sloj od kamenog materijala

Kameni materijal za izradu nevezanog, mehanički zbijenog nosivog sloja mora, ovisno o 
podrijetlu agregata i slojevima kolničke konstrukcije, ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 
za krajnju namjenu specificirane prema normi HRN EN 13242:2008 - Agregati za nevezane i 
hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji.

Kameni materijal za izradu ovog sloja treba biti isporučen s dokumentacijom o sukladnosti 
građevnog prozvoda u pogledu petrografskog sastava, čistoće, granulometrijskog sastava i 
pogodnosti za zbijanje. 

Sloj se izvodi navoženjem materijala i njegovim razastiranjem u jednoličnom sloju debljine cca 
20 cm. Prije sabijanja i u njegovom toku, potrebno je regulirati vlažnost materijala tako da 
bude u optimalnim granicama.  Sabijanje  počinje  nakon završenog planiranja  i  profiliranja, 
vibracijskim  sredstvima.  Sabijanje  treba  obavljati  pažljivo  preko  cijele  površine  sloja.  Sva 
mjesta koja eventualno nisu dostupna slojevima za sabijanje, treba zbiti u skladu s traženim 
zahtjevima, drugim sredstvima.

BETONSKI RADOVI

Betonska ploča ojačana čeličnim vlaknima “Dramix”

Na priređenu posteljicu se postavlja sloj kamenog materijala debljine 35 cm, koji je potrebno 
ugraditi u dva sloja, sa valjanjem svakog od njih, tako da se na završnom sloju postigne modul 
zbijenosti Me=60 MN/m2.

Na priređenu podlogu, a prije početka betoniranja ploče, potrebno je položiti plastičnu foliju, 
kako bi se spriječilo oticanje cementnog mlijeka iz betona.

Priprema betona

Beton se priprema u mješalici u betonari. Priprema betona vrši se prema otpimalnom sastavu 
utvrđenom prethodnim ispitivanjeima u laboratoriju i u betonari. “Dramix” čelična vlakna tip 
ZO60/60 dodaju se u količini od 25 kg/m3 betona. Maksimalno zrno agregata smije biti 16 
mm. Vodocementni faktor ne smije prijeći vrijednost v/c = 0,80. Propisuje se marka betona C 
25/30 koji mora biti mikroseriran sa učešćem pora od 5 – 7 %. Ako se vlakna dodaju u 
betonari mora slump prije dodavanja biti 15 cm, a ako je to na gradilištu mora prije dodavanja 
iznositi 12 cm.

Prijevoz

Beton koje je pripremljen u betonari transportira se na gradilište automješalicom sa 
neprekinutom rotacijom bubnja.
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Ugrađivanje

Priprema i ugrađivanje betona vrši se prema tehničkim propisima za beton i armirani beton te 
prema projektu betona kojeg se izvođač dužan sačiniti ili naručiti. Prije ugrađivanja betona 
treba postaviti odgovarajuću oplatu (drvenu ili čeličnu), a uz sve vertikalne površine rubnjaka 
koje bi došle u kontakt sa betonom treba postaviti trake stiropora debljine 10 mm. Na podlogu 
na kojoj će se vršiti betoniranje treba postaviti polietilensku foliju i na odgovarajući način je 
pričvrstiti. Preklopi trake folije moraju iznositi najmanje 50 cm. Ako se zaključi da beton prije
ugrađivanja nije povoljno plastičan treba mu dodati aeroplastifikator. Prilikom ugrađivanja 
beton se obrađuje sa vibratorom sa iglom, a iza toga obavezno sa vibratorom, a manje 
neravne površine se isprave ručnim gladilicama.
Debljina ugradnje iznosi 15 cm. Kada beton počne vezati izvrši se metlanje kako bi se dobila 
ohrapavljena površina.

Njega betona

Nakon ugradnje na beton treba nanijeti sredstvo za zaštitu betona od isušivanja. Sredstvo se 
nanosi u količini oko
300 g/m2. Ukoliko se radi po jakom suncu i vjetru preporuča se nanijeti dva sloja zaštitnog 
sredstva. Ako se betoniranje vrši u zimskim uvjetima potrebno je svježu btonsku masu zaštiti 
PVC folikom i odgovarajućim
termoizolacijskim materijalom, na primjer mineralna vuna debljne 10 cm.

Spojnice

Spojnice se režu po rasteru koji je određen projektom. Širina spojnice mora iznositi 4 mm, a 
dubina 1/3 debljine betonske ploče. Spojnicu treba rezati 12-24 sata nakon ugradnje betona, 
što ovisi o stupnju otvrdnutosti betona odnosno temperaturi.

Spojnice prije zapunjavanja treba očistiti odnosno ispuhati. Zapunjavanje se vrši kitom koji je 
otporan na naftne derivate po preporukama proizvođača. Spoj između betonske i asfaltne 
površine se obrađuje Livosit masom. 

Spoj betona i rubnjaka se brtvi tako da se iz spojnice iskopa 22 mm stiropora, zatim se ugura 
okrugla traka za brtvljenje promjera 12 mm od pjenaste gume ili ekstrudiranog polistirena do 
zatvorenog poroziteta. Preostali dio se brtvi sa Tio kitom.

ZAHTJEVANJE KARAKTERISITKE BETONA:

       - klasa betona C 25/30
       - količina cementa 375 kg/m3
       - agregat:
          pijesak 0 – 5 mm 730 – 830 kg/m3
          tucanim 2-25 mm 1030 – 1150 kg/m3
       - vodocementni faktor v/c 0,50 – 0,55
       - abrams test prije plast. 5 -10 cm
       - super plastifikator 0,50 – 1  % cementa
       - abrams test poslije plast. 12 -15  cm
       - njega betona 300 g/m2

Vijek trajanja građevine

Kolnička konstrukcija projektirana je za razdoblje od 20 godina, a sam postupak 
dimenzioniranja obavljen je u skladu sa normom HRN U.C4.012.
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Uz mjere redovitog održavanja kolnik se pri kraju projektnog razdoblja može racionalno 
popraviti i osposobiti za daljnju upotrebu, a u skladu s njegovim stanjem i budućim prometnim 
opterćenjem i tako osposobiti za uporabu narednom periodu.

Procjenjena vrijednosti troškova   gradnje građevinskih radova igrališta i pješačke staze   

Procjenjena vrijednost troškova gradnje iznosi:

105.000,00 kuna

Projektant: Višnjica KOVAČEVIĆ, dipl.ing.građ.
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PRIPREMNI RADOVI

Geodetski radovi

Geodetski radovi obuhvaćaju:
- iskolčenje trase i svih objekata 
- sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto
- održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje 
radova investitoru i
- izradu snimka izvedenog stanja.

ZEMLJANI RADOVI

Zemljanim radovima obuhvaćen je široki iskop do kote posteljice, uređenje posteljice sa 
osiguranom odvodnjom u svakom trenutku, kao i izradu potrebnog nasipa od kamenog 
materijala i izradu potrebnih iskopa za instalacije.
Ukoliko se ne može postići odgovarajuća zbijenost posteljice treba obaviti otkop lošeg tla te 
izvršiti zamjenu kamenim materijalom u debljini 25 – 50 cm.

Svi iskopi trebaju biti pravilno izvedeni i odsječeni bez izbočina i nervnina, a dno planirano s 
točnošću +/- 1 cm. Iskopi trebaju biti zaštićeni podupiranjem zbog sprečavanja zarušavanja i 
po potrebni ograđeni zbog opasnosti od pada.
Sve  iskope  izvesti  prema  projektu.  Predviđenu  kategoriju  zemlje  označenu  stavkom 
troškovnika  treba provjeriti.  Ukoliko ne odgovara,  rukovoditelj  gradilišta i  nadzorni  inženjer 
trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak 
konstatirati upisom u gradilišni dnevnik. 
Zatrpavanje kamenim materijalom treba vršiti u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba nabijati 
tako  da  se  postigne  maksimalna  zbijenost.  Nakon  završetka  gradnje  treba  izvršiti  grubo 
planiranje terena, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta.
Jedinična cijena za svaku pojedinu stavku troškovnika treba sadržavati sljedeće:
- sav potreban rad za dotičnu stavku,
- sva potrebna rezupiranja, podupiranja i sl.,
- nalaganje objekta i temelja,
- sva potrebna planiranja,
- nabijanje nasipa,
- pravilno zasijecanje stranica i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi 
neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te 
ispitivanjem projektom predviđene nosivosti na teret izvođača,
- ispod temelja sanacija se vrši mršavim betonom,
- osigurati  stalno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne 
postoje prirodne ili tehničke mogućnosti,
- crpljenje atmosferske vode.
Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog 
nivoa podzemne vode, uključivo i  procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 
Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u 
slučaju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i 
opisom u stavci troškovnika:
- svi odvozi preostalih količina otpadnog materijala i smeća s gradilišta na gradsku planirku,
- svi potrebni agregati i sav materijal i rad za eventualno teži teren.
Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom stanju po kubičnom metru. 

Transport  preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u sraslom 
stanju, a obuhvaća utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnju na deponiji na udaljenosti 
do 10 km, prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera.
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Posteljica je završni sloj nasipa ili sloj tla u usjeku određene dubine koja mora biti izrađena 
prema projektiranim zahtjevima. Posteljica služi za preuzimanje prometnog opterećenja kroz 
kolničku konstrukciju i opterećenja od izvedene kolničke konstrukcije te o njoj ovisi nosivost 
kolnika. Mora imati određenu nosivost koja se određuje preko kalifornijskog indeksa nosivosti 
(CBR) i/ili modula stišljivosti (Ms). Nosivost posteljice osigurava se kvalitetnom odvodnjom i 
odgovarajućim nagibima. Postojeća posteljica je od zemljanog materijala. 

Kriteriji kvalitete posteljice od zemljanog materijala 

Kriterij kvalitete posteljice od zemljanog 

materijala
Vrijednosti kriterija

koeficijent nejednakosti U=d60/d10> 9

maksimalna suha prostorna masa (prema 

standardnom Proctorovom pokusu γd)
<1,65 t/m3

granica tečenja W2 > 40%

indeks plastičnosti Ip > 20%

bubrenje nakon 4 dana potapanja u 
vodi

>3%

kalifornijski indeks nosivosti CBR <3%

vlažnost materijala
ne smije varirati više od ±2% 

od optimalne vlažnosti 

određene standardnim 

Proctorom

Kontrola kakvoće izvedenih radova 

Izvođač radova je dužan obavljati  (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji  u 
svemu  moraju  odgovarati  dimenzijama  iz  projekta.  Detaljna  kontrola  obavlja  se  pri 
preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice)  mjerenjem od osiguranih,  iskolčenih točaka 
osovine ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.
Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:
a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),
b) određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ф 30 cm najmanje na svakih 500 m2 
uređenog temeljnog tla (minimalno 5 ispitivanja),
c)  ispitivanje  granulometrijskog  sastava  nasipnog  mat.  najmanje  na  svakih  1000  m3 
izvedenog nasipa.
Kameni materijal koji se ugrađuje mora zadovoljiti uvjet:
- granulacija materijala mora biti takva da je koeficijent nejednolikosti

Cu = d 60 / d 10 > 5
Ako se koeficijent nejednolikosti ne može odrediti ili nije realan pogodnost materijala se mora 
odrediti na praktičan način, tj. na pokusnoj dionici.

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s 
potrebnim  uzdužnim  padovima,  poprečnim  nagibima  i  zadovoljavajućim  ravnostima.  Ako 
radovi  nisu  kvalitetni,  nadzorni  će  inženjer  obustaviti  radove  i  zahtjevati  da  se  nedostaci 
poprave na trošak izvodača.

NOSIVI SLOJEVI KONSTRUKCIJE IGRALIŠTA I PJEŠAČKE STAZE
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Radovi na izradi konstrukcije mogu započeti nakon što nadzorni inženjer upisom u građevinski 
dnevnik preuzme posteljicu. 

Nevezani, mehanički zbijeni nosivi sloj od kamenog materijala

Kameni materijal za izradu nevezanog, mehanički zbijenog nosivog sloja mora, ovisno o 
podrijetlu agregata i slojevima kolničke konstrukcije, ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 
za krajnju namjenu specificirane prema normi HRN EN 13242:2008 - Agregati za nevezane i 
hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji.
Kameni materijal za izradu ovog sloja treba biti isporučen s dokumentacijom o sukladnosti 
građevnog prozvoda u pogledu petrografskog sastava, čistoće, granulometrijskog sastava i 
pogodnosti za zbijanje. 

Granulometrijski sastav

Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog material mora se nalaziti unutar granica koje su 
definirane normom HRN EN 13285. Isporučitelj se osim odabranog razreda graničnih krivulja 
mora pridržavati I dodatnih graničnih krivulja definiranih u HRN EN 13285.

Određivanje organskih tvari

Uzorak se potopi u otopinu s reagenskom, te se nakon određenog vremena boja otopine 
iznad uzorka usporedi s bojom standardne otopine. Ako je boja otopine iznad uzorka tamnija 
od standardne, u uzorku se gravimetrijski određuje udio organskih tvari I lakih čestica.

Udio organskih I lakih čestica

Zranti material ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari I lakih čestica, kao što su drveni 
ostaci, korijenje, čestice ugljena I sl.

Optimalna vlaga I maksimalna suha prostorna masa

Uzorak zrnatog material zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka (2,66 
MNm/m2). Rezultat ispitivanje je oprimalna vlaga, tj. Ona količina vode u uzorku koja 
omogućuje maksimalnu zbijesto materijala uz navedenu energiju, pri kojoj se dobiva 
maksimalna suha prostorn amasa. Ugradnja zrnatog kamenog material u nosivi sloj najbolja 
je pri optimalnoj vlazi.

Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi o mineraloško-
petrografskom sastava materijala I njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao 
parameter pri određivanju stupnja zbijenosti ugrađenog sloja (HRN EN 13286-2 I HRN EN 
13286-50.

Kalifornijski indeks nosivosti – CBR

Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa nosivosti 
– CBR prema normi HRN EN 13286-47. CBR se određje na pokusnim tijelima zbijenim uz 
optirmalnu vlagu prema norni HRN EN 13286-2. 

Zahtjev za nosivost zrnatog kamenog materijala, izražen kao kalifornijski indeks nosivosti – 
CBR, za prirodni šljunak ili mješavinu šljunka s manje od 50% drobljenog kamenog materijala, 
je najmanje 40%. Za drobljeni kameni material ili mješavinu prirodnog šljunka sa više od 50% 
drobljenog kamenog materijala je najmanje 80%.
Na materijalima za izradu nosivog sloja od nevezane mješavine potrebno je provesti 
prethodna ispitivanja:

INVESTITOR:                         OPĆINA BOSILJEVO, BOSILJEVO 14, 47251 BOSILJEVO 
GRAĐEVINA:                         DJEČJE IGRALIŠTE VRTIĆA U SKLOPU O. Š. BOSILJEVO 
                                               Bosiljevo, k.č. 3/8, 124/3 k.o. Bosiljevo
RAZINA RAZRADE:               GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT                   



"BAU-PROJEKT" d.o.o.                    ZOP: 02/20, BROJ MAPE:  2. 
Jastrebarsko,  Cvetković 2A                                    BROJ PROJEKTA: 10/20. 
Tel: 01/6283-682                                                     str. 21.

- sadržaj vode: prema normi ISO/TS 17892-1, HRN 1097-5
- koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) prema normi ISO/TS 17892-4, HRN EN 
933-1 za šljunak d60/d10 od 15 do 100
- udio sitnih čestica: zahtjev granulometrijskog sastava frakcije 0/32 mm je sadržaj čestica 
veličine do 0,02 mm, ispitan prema tehničkoj specifikaciji HRS CEN ISO/TS 17892-4 koji ne 
smije biti veći od 3 mas. %. U pojedinim slučajevima mogu se dopustiti I zrnati kameni 
materijali s nešto drugačijim sastavima, ako se ostalim ispitivanjima dokaže njihova 
uporabljivost I ako to odobri nadzorni inženjer. Udio zrna manjih od 0,02 mm smije biti do 5% 
ukoliko se radi o česticama kamenog porijekla u područjima manjih dubina smrzavanja (blagih 
klimatskih uvjeta) što trebaju odobriti nadzorni inženjer I projektant
- udio organskih tvari I lakih čestica ispitivanje prema normi HRN EN 1744-1 < 2%
- suha prostorna masa (modificirani Proctor) ispitivanje prema normi HRN ENU B1.016 
13286-2
- kalifornijski indeks nosivosti CBR ispitivanje prema normi HRN EN 13286-7 za prirodni 
šljunak > 40%, za drobljeni kameni materijal > 80%.

Kakvoća materijala mora biti takva da osigura zahtjevanu nosivost kolnika tijekom ukupnog 
projektiranog vijeka trajanja.

Zahtjevi za ugrađeni nosivi sloj

Završeni nosivi sloj od nevezane mješavine mora zadovoljavati zahtjeve za modul stišljivosti ili 
stupanj zbijenosti, granulomaterijski sastav, ravnost površine sloja, visinu I debljinu, te položaj 
I nagib propisane u projektu, te prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.

Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijema u 
poglodu visina I položaja,  modul stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 ili 
stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema norami HRN U.B1.016 ili DIN 18125-2. 
Propisani stupanj zbijenosti Sz u odnosu na modificirani Proctor: 100%, a modul stišljivosti Ms 
(ploča ø30 cm) 100  (80) MN/m2 

Granulometrijski sastav materijal mora zadovoljiti već navedene zahtjeve, uzorkovan na 
mjestu ugradnje, a prije zbijanja.

Ravnost površine sloja mjerena letvom duljine 3 m (HRN EN 13036-7) smije odstupati najviše 
20 mm.

Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod 
rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ±15 mm. 

Nagib mora biti jednak poprečnom I uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja ne 
smiju biti veća od ±0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom.

BETONSKI RADOVI

Proizvodnja betona

Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema kriterijima norme HRN EN 206-1 i Zakonu o 
tehničkim zahtjevima za proizode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13.).
Unutarnja  kontrola  proizvodnje  betona  provodi  se  prema  normi  HRN  EN  206-1,  sustav 
potvrđivanja sukladnostu je 2+.
Proizvođačku  tvorničku  kontrolu  proizvodnje  za  sve  projektirane  betone  mora  certificirati 
ovlašteno tijelo.
Isporuka betona
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Prilikom isporuke betona na gradilište proizvođač betona je dužan izdati otpremnicu koja mora 
sadržavati podatke:

− naziv tvrtke
− serijski broj otpremnice
− datum i vrijeme utovara betona – dodavanje vode
− registraciju automiksera
− ime prijevoznika
− ime kupca
− naziv i lokaciju gradilišta
− količinu betona u m3

− deklaraciju sukladnosti s referencama prema uvjeima kvalitete i prema normi HRN 
EN 206-1

− ime i znak certifikacijskog tijela
− vrijeme dolaska na gradilište, početka istovara, kraja istovara
− ime odgovorne osobe za proizvodnju betona
− oznaku razreda čvrstoće i normu HRN EN 206-1:2000
− razred konzistencije ili zadanu vrijednost
− tip i razred čvrstoće cementa
− tip kemijskog dodatka
− specijalna svojstva ako su tražena
− maksimalnu veličinu zrna i porijeklo agregata
− v/c faktor.

Kontrolni postupci na gradilištu
a) kontrola svježeg betona
Svaki  dopremljeni  beton  treba  vizualno  pregledati  te  kod  opravdane  sumnje  ispitivanjem 
konzistencije provjeriti.
b) kontrola očvrslog betona
Za  beton  projektiranog  sastava  dopremljenog  iz  tvornice  betona  odgovorna  osoba  prije 
ugradnje  obavezno  određuje  provedbu  kontrolnih  postupaka  utvrđivanja  svojstv  očvrslog 
betona. Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm HRN EN 12390-1 i 
HRN EN 12390-2.Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3.
Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije unutar 24 sata, a ako je 
količina ugrađenog betona veća od 100 m3, uzima se po jedan uzorak na svakih 100 m3 
betona.
c) ocjena rezulatata ispitivanja
Kontrolni  postupak  utvđivanja  tlačne  čvrstoće  betona  ocjenjivanjem  rezultata  ispitivanja 
uzoraka  s  gradilišta  i  dokazivanjem  karakteristične  tlačne  čvrstoće  betona  provodi  se 
primjenom  kriterija  iz  dodatka  B  norme  HRN  EN  206-1  –  Ispitivanje  identičnosti  tlačne 
čvrstoće.
Za  slučaj  nepotvrđivanja  zahtjevanog  razreda  tlačne  čvrstoće  treba  provesti  naknadno 
ispitvanje u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

Izvođenje betonskih radova
Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahjtevima 
norme  HRN EN 13670-1. Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati  zahtjeve norme 
HRN EN 206-1.
Za svaku vrstu betona proizvođač je dužan dotaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti.

Ugradnja betona
Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada je 1,5 m. Transportna sredstva ne smiju se 
naslanjati na oplatu i armaturu. Svaki započeti betonski konstruktivni dio mora biti betoniran 
neprekidno bez obzira na vrijeme i vremenske uvjete. Svježem betonu ne smije se naknadno 
dodatavati voda, a korekcija  konzistencije  moguća je dodavanje superplastifikatora.  Svježi 
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beton se mora ugrađivati  vibriranjem u slojevima ne većim od 50 cm.  Beton se ne smije 
transportirati pomoću pervibratora. 
Beton treba zbiti tako da armatura i  uloženi elementi budu dobro obuhvaćeni, po potrebi i 
revibrirati. 
Za vrijeme visokih i niskih temperatura treba poduzeti odgovarajuće mjere zaštite betona.

Njega betona
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi da bi se na najmanju mjeru svelo skupljanje betona, da 
se poslije postigne trajnost površinskog sloja od smrzavanja, od štetnih vibracija, itd.
Beton treba zaštititi i njegovati u trajanju cca 7 dana.
Njegovanje površine betona treba započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade.
Njegovanje se može vršiti prskanjem vodom ili zaštitom nepropusnim membranama.

Oplata i skele
Izvođač radova treba osigurati da oplata zadrži traženi oblik dok beton ne očvrsne. 
Posebnu pažnju treba obratiti na brtvljenje spojnica da se spriječi gubitak cemente paste.
Prije  unošenja  betona u oplatu treba je  premazati  sredstvom koje  će  spriječiti  prijanjanje 
betonske mase, a koje neće štetiti betonu, oplati i armaturi.
Skele trebaju biti tako izvedene da zadrže oplatu na traženom položaju pod opterećenjem 
svježeg betona bez deformacija.
Skidanje  oplate  treba  početi  u  trenutku  kad  beton ima dovoljnu  čvrstoću  da ne dođe do 
oštećenja.

Projektant: Višnjica KOVAČEVIĆ, dipl.ing.građ.
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OPĆE NAPOMENE

Zakonska regulativa:

* Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 

30/14, 130/17, 39/19.)

*  Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 

35/18, 104/19.)

* Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke 

specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 

58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19.)

* Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima 

tržišta građevnih proizvoda (NN 113/08.)

* Pravilnik o nazdoru građevnih proizvoda (NN 

113/08.)

* Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 

17/17.)

Kod preuzimanja građevnog proizvoda 

proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

a) da li je materijal isporučen s odgovarajućom 

oznakom i podudaraju li se podaci na izjavi sa 

svojstvima s kojima je građevni proizvod isporučen 

s tehničkim uputama i

b) jesu li svojstva, uključivo rok uporabe 

građevinskog proizvoda te podaci značajni za 

njegovu ugradnju, uporabu utjecaj na svojstva i 

trajnost sukladni svojstvima i podacima određenim 

projektom.

Kod preuzimanja građevnog proizvoda 

proizvedenog izvan gradilišta izvođač utvrđeno 

upisuje u skladu sa Pravilnikom o vođenju 

građevinskog dnevnika, a dokumetnacija s kojom 

je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među 

dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje 

izvođač mora imati na gradilištu. 

Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim 

svojstvima građevnog proizvoda izrađenog na 

gradilištu izvođač upisuje u skladu sa Pravilnikom 

o vođenju građevinskog dnevnika.

Nadzorni inženjer može po potrebi zahtijevati 

provedbu kontrolnih ispitivanja.

Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su

na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i

ostalih elemenata.
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One obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u

cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s

projektom. Nadalje, jedinične cijene za pojedine

vrste radova sadrže i sve one posredne troškove,

koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni

za izvršenje radova predviđenih projektom kao što

su:

- razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem

gradilišta prije početka gradnje,

- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon

dovršenja objekta kao što su 

čišćenje i uređenje terena u nožici nasipa na

svaku stranu i uz pokose usjeka,

uređenje prostora gdje je izvođač imao barake,

strojeve, materijal i slično,

- kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji

su potrebni za pravilno

   i pravovremeno izvršenje radova.

Količina radova koje se nakon dovršenja objekta

ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u

građevinski dnevnik ili knjigu. 

Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuje upisane

količine i podatke svojim potpisom.

Eventualno potrebne promjene, izmjene i dopune

projekta donosit će sporazumno predstavnik

investitora, projektant, nadzorni inženjer i izvođač

radova. 

Promjene moraju biti upisane u građevinski

dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni

potpisom projektanta, nadzornog inženjera ili

odlukom koju je investitor na neki drugi način

odobrio.

Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan

osigurati nesmetan promet na postojećim

prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga

odgovarajućim prometnim znacima. 

Više radnje i manje radnje po ugovorenim

stavkama zaračunat će se po istim cijenama.

Troškovi eventualnih zastoja zbog imovinsko-

pravnih odnosa, neće se posebno obračunavati niti

priznavati te trebaju biti ukalkulirani u cijenu

ponuđenih radova.

I. PRIPREMNI RADOVI

1. GEODETSKI RADOVI

Geodetski radovi obuhvaćaju:

a) iskolčenje svih objekata 

b) sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom

podataka iz projekata na teren i obrnuto

c) održavanje iskolčenih oznaka na terenu u

cijelom razdoblju od početka radova do predaje

radova investitoru i

d) izradu snimka izvedenog stanja.
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U cijenu održavanja i iskolčenja objekata uključenu

su sva potrebna mjerenja i iskolčenja za sve

dijelove prema projektu i drugo u tijeku rada i pri

tehničkom pregledu, te izvodjač nema pravo na

posebnu naknadu za te radove.

Rad se mjeri po m2 u skladu s projektima.

m2 240.00

I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

II. ZEMLJANI RADOVI

1. ISKOP U MATERIJALU "C" KATEGORIJE

Iskop i uklanjanje zemljanog materijala C

kategorije do dubine 0,55 m, računajući od kote

postojećeg terena (HRN U.E1.010).

Rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom

ili zahtjevom nadzornog inženjera u materijalu C

kategorije, s odvozom materijala na deponiju,

radove na čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih

površina i komprimiranje zdravice posteljice na

zbijenost Ms > 30 MN/m2.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti

na radu i sva potrebna osiguranja psotojećih

objekata i komunikacija.

Široki iskop treba obavljati upotrebom

odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba

ograničiti na neophodni minimum.

Sve iskope treba urediti prema karakterističnim

profilima, predviđenim kotama i nagibima iz

projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog

inženjera.

Naročitu pažnju teba posvetiti iskopu oko

postojećih instalacija.

U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen je utovar,

prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiji

na udaljenosti do 10 km. 

Predviđa se 20% ručnog iskopa i 80% strojnog

iskopa.

Obračunato u m3 stvarno iskopanog i uklonjenog

materijala mjereno u sraslom stanju uz prosječnu

cijenu bez obzira na stvarni udio ručnog i strojnog

iskopa. 

m3 140.00

2. UREDJENJE POSTELJICE

Stavkom je predviđeno uređenje posteljice tj.  

grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do 

tražene zbijenosti.

Stavkom su obuhvaćeni slijedeći radovi:
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a) planiranje posteljice na projektom predviđene 

kote,

b) rješenje odvodnje posteljice,

c) zbijanje posteljice tako da se postigne zbijenost 

od 100% prema standardnom Proctorovnom 

postuku, odnosno Ms ≥ 30 MN/m2 za posteljicu od 

zemljanih materijala, mjereno kružnom pločom ø30 

cm pri optimalnoj vlažnosti materijala.

U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i 

pomoćni radovi, alati i materijali.

Obračun po m2 uređene posteljice.

m2 265.00

3.

ZAMJENA ZEMLJANOG MATERIJALA U 

DEBLJINI 25 cm RADI POBOLJŠANJA 

NOSIVOSTI TEMELJNOG TLA 

Tehnička svojstva agregata specificirana prema 

normi HRN EN 13242 ili jednakovrijedno. 

Rad obuhvaća iskop sloja slabog materijala u 

temeljnom tlu sa odvozom na deponiju, te njegovu 

zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg 

materijala.

Slabi materijal temeljnog tla zamijeniti će se 

kvalitetnijim materijalom kada se zbog svojstava 

materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način 

ne mogu postići zahtjevi kvalitete prema projektu. 

Materijal za zamjenu predlaže izvođač i osigurava 

sva potrebna ispitivanja prema normi HRN EN 

13242 ili jednakovrijedno, radi uvida u njegovu 

kvalitetu, a primjenu tog materijala odobrana 

nadzorni inženjer.

Ukoliko se nakon iskopa za zamjenski sloj i 

zabijanja ne može postiji Ms veće od 15 N/mm2 

treba primijeniti slijedeće uvjete:

 - ako se Ms kreće od 5 – 15  N/mm2 potrebno je 

izvesti zamjenu materijala u debljini 25 cm

 - ako je Ms manji od 5 N/mm2 treba izvršiti 

produbljenje za dodatnih 25 cm i na temeljno tlo 

postaviti geotekstil 300 g/m2 (geotekstil je 

obračunat u stavci 5.), te izvesti zamjenski sloj 

ukupne debljine 25+25 = 50 cm.

Točan obračun izvršiti prema stvarno izvršenim 

radovima.

3.1.
ISKOP MATERIJALA NA MJESTU ZAMJENE

TEMELJNOG TLA 

U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su slijedeći 

materijali i radovi:

- iskop

- utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na

deponiji na udaljenosti do 10 km, prema nalogu

investitora ili nadzornog inženjera.
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- planiranje posteljice u iskopu do točnosti ± 3 cm, 

te valjanje odgovarajućim valjcima.

Obračunato po m3 stvarno iskopanog materijala u 

sraslom stanju.

m3 135.00

3.2.
ZAMJENA ISKOPANOG MATERIJALA 

DROBLJENIM KAMENIM AMTERIJALOM

Tehnička svojstva agregata specificirana prema 

normi HRN EN 13242 ili jednakovrijedno, što treba 

dokazati atestom.

Ugradnju materijala treba vršiti tako da se ne 

oštećuje profil posteljice, a zabijanje vršiti da se 

postigne stupanj zbijenosti 100% i Ms > 40 N/mm2.

Ovaj rad obuhvaća:

a) dobavu drobljenog kamenog materijala ili 

šljunka

b) prijevoz na gradilište

c) razastiranje, planiranje do točnosti ± 3cm i 

zbijanje,

d) dobava atesta o kvaliteti šljunka ili kamena i 

postignutoj zbijenosti.

Obračun po m3 izvedenog zamjenskog sloja 

mjereno u zbijenom stanju.

Modul stišljivosti ispituje se metodom kružne ploče 

prema HRN U.B1.046 ili jednakovrijedno; stupanj 

zbijenosti prema normi HRN U.B1.016 ili normi DIN 

18125-2 ili jednakovrijedno.

Granulometrijski sastav materijala prema normi 

HRN EN 13242 ili jednakovrijedno, uzorkovan na 

mjestu ugradnje, a prije zbijanja.

Ravnost površine sloja mjerena letvom duljine 3 m 

(prema HRN EN 13036-7 ili jednakovrijedno) smije 

odstupati najviše 20 mm.

Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se 

geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova 

kolnika, te sredine kolnika, odstupanje može biti 

najviše ± 15 mm.

Odstupanja od projektiranih nagiba ne smiju biti 

veća od ±0,4% od nagiba zadanog projektom.

m3 135.00

4.
NABAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE 

GEOTEKSTILA NA TEMELJNO TLO 

Ova stavka obuhvaća:

 - nabavu, dopremu i postavljanje geotekstila na 

temeljno tlo.

Obračunato po m2 postavljenog geotekstila.

Karakteristike materijala za uporabu u izgradnji 

prometnica i drugih prometnih površini prema EN 

13249:2000+A1:2005 ili jednakovrijedno.
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Izvedba I obračun radova, te kontrola kvalitete

prema O.T.U. 2-08.4 ili jednakovrijedno.

m2 265.00

II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

III. KONSTRUKCIJA IGRALIŠTA I PJEŠAČKE 

STAZE

1. UGRADNJA RUBNJAKA

Ova stavka obuhvaća:

- dobavu i dopremu betonskih rubnjaka, te razvoz 

rubnjaka po gradilištu,

- pripremu podloge, otkop ili nasipavanje sa 

nabijanjem, 

- izrada i ugradnja betona C12/15 podloge i zaloge,

- polaganje rubnjaka u beton po prvcu i niveleti sa 

razmakom (spojnicom) od 0,5 cm,

- svi prijevozi i prijenosi betona i pomoćnog 

materijala,

- zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 

1:4,

- njega betona.

Obračun po m ugradjenog betonskog rubnjaka.

Zahtjevana svojstva građevnog proizvoda prema 

normi HRN EN 1340 ili jednakovrijedno.

betonski pješački rubnjaci C 35/45 10/15 cm m 79.00

2. IZRADA NEVEZANOG MEHANIČKI ZBIJENOG 

NOSIVOG SLOJA OD KAMENOG MATERIJALA

Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu 

zabijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, a sve 

prema važečim normama pristupa se izradi 

nevezanog mehanički zbijenog novisog sloja od 

kamenog materijala. 

Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti šljunak ili 

drobljeni kameni materijal za koji je pribavljen atest 

o njegovoj podobnosti za izradu sloja.

Tehnička svojstva agregata specificirana prema 

normi HRN EN 13242 ili jednakovrijedno, što treba 

dokazati atestom.

Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) tako 

da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.

Zahtjevana zbijenost (modul stišljivosti) Ms = 60 

N/mm2, odnosno stupanj zbijenosti 98%.

Sve nepravilnosti utvrdjene za vrijeme zbijanja 

mora izvodjač o svom trošku ukloniti.

Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema 

važećim standardima i propisima u toku gradjenja.
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Modul stišljivosti ispituje se metodom kružne ploče 

prema HRN U.B1.046 ili jednakovrijedno; stupanj 

zbijenosti prema normi HRN U.B1.016 ili normi DIN 

18125-2 ili jednakovrijedno.

Granulometrijski sastav materijala prema normi 

HRN EN 13242 ili jednakovrijedno, uzorkovan na 

mjestu ugradnje, a prije zbijanja.

Ravnost površine sloja mjerena letvom duljine 3 m 

(prema HRN EN 13036-7 ili jednakovrijedno) smije 

odstupati najviše 20 mm.

Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se 

geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova 

kolnika, te sredine kolnika, odstupanje može biti 

najviše ± 15 mm.

Odstupanja od projektiranih nagiba ne smiju biti 

veća od ±0,4% od nagiba zadanog projektom.

Ova stavka obuhvaća:

a) pribavljanje atesta za kameni materijal prije 

početka radova

b) dopremu, razgrtanje, planiranje i profiliranje 

tamponskog sloja i zbijanje

c) kontrola ravnine i visine izvedenog sloja

d) sve radove na ispitivanju koji su potrebni za 

pravilno izveden sloj. 

Obračun po m3 ugradjenog tamponskog sloja u 

zbijenom stanju.

igralište i pješačka staza d=35 cm m3 80.00

3. IZRADA BETONSKE PLOČE IGRALIŠTA OD 

BETONA C 25/30 OJAČANOG ČELIČNIM 

VLAKNIMA “DRAMIX” 

kompletna izvedba

Priprema betona

Beton se priprema u mješalici u betonari. Priprema 

betona vrši se prema otpimalnom sastavu 

utvrđenom prethodnim ispitivanjeima u laboratoriju 

i u betonari. “Dramix” čelična vlakna tip ZO60/60 

dodaju se u količini od 25 kg/m3 betona.

Maksimalno zrno agregata smije biti 16 mm.

Vodocementni faktor ne smije prijeći vrijednost v/c 

= 0,80.

Propisuje se klasa betona C 25/30 koji mora biti 

mikroseriran sa učešćem pora od 5 – 7 %. Ako se 

vlakna dodaju u betonari mora slump prije 

dodavanja biti 15 cm, a ako je to na gradilištu mora 

prije dodavanja iznositi 12 cm.

Prijevoz

Beton koje je pripremljen u betonari transportira se 

na gradilište automješalicom sa neprekinutom 

rotacijom bubnja.
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Ugrađivanje

Priprema i ugrađivanje betona vrši se prema 

Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, te 

prema projektu betona kojeg se izvođač dužan 

sačiniti ili naručiti.

Prije ugrađivanja betona treba postaviti 

odgovarajuću oplatu (drvenu ili čeličnu), a uz sve 

vertikalne površine rubnjaka koje bi došle u kontakt 

sa betonom treba postaviti trake stiropora debljine 

10 mm. Na podlogu na kojoj će se vršiti 

betoniranje treba postaviti polietilensku foliju i na      

odgovarajući način je pričvrstiti. Preklopi trake folije 

moraju iznositi najmanje 50 cm. Ako se zaključi da 

beton prije ugrađivanja nije povoljno plastičan treba 

mu dodati aeroplastifikator. Prilikom ugrađivanja 

beton se obrađuje sa vibratorom sa iglom, a iza 

toga obavezno sa vibratorom, a manje neravne 

površine se isprave ručnim gladilicama.

Debljina ugradnje iznosi 15 cm. 

Kada beton počne vezati izvrši se metlanje kako bi 

se dobila ohrapavljena površina.

Njega betona

Nakon ugradnje na beton treba nanijeti sredstvo za 

zaštitu betona od isušivanja. Sredstvo se nanosi u 

količini oko 300 g/m2. Ukoliko se radi po jakom 

suncu i vjetru preporuča se nanijeti dva sloja 

zaštitnog sredstva.

Ako se betoniranje vrši u zimskim uvjetima 

potrebno je svježu btonsku masu zaštiti PVC 

folikom i odgovarajućim termoizolacijskim 

materijalom, na primjer mineralna vuna debljne 10 

cm.

Spojnice

Spojnice se režu po rasteru koji je određen 

projektom. Širina spojnice mora iznositi 4 mm, a 

dubina 1/3 debljine betonske ploče. Spojnicu treba 

rezati 12-24 sata nakon ugradnje betona, što ovisi 

o stupnju otvrdnutosti betona odnosno temperaturi.

Spojnice prije zapunjavanja treba očistiti odnosno 

ispuhati.

Zapunjavanje se vrši kitom koji je otporan na 

naftne derivate po preporukama proizvođača. Spoj 

između betonske i asfaltne površine se obračuje 

Livosit masom. 

Spoj betona i rubnjaka se brtvi tako da se iz 

spojnice iskopa 22 mm stiropora, zatim se ugura 

okrugla traka za brtvljenje promjera 12 mm od 

pjenaste gume ili ekstrudiranog polistirena do 

zatvorenog poroziteta. Preostali dio se brtvi sa Tio 

kitom.

ZAHTJEVANJE KARAKTERISITKE BETONA:
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- klasa betona C 25/30

- količina cementa 375 kg/m3

- agregat:

pijesak 0 – 5 mm 730 – 830 kg/m3

tucanik 2-25 mm 1030 – 1150 kg/m3

- vodocementni faktor v/c 0,50 – 0,55

- abrams test prije plast. 5 -10 cm

- super plastifikator 0,50 – 1  % cementa

- abrams test poslije plast. 12 -15  cm

- njega betona 300 g/m2

Obračun se vrši po m3 izvedene, odnjegovane i 

preuzete betonske ploče. 

m3 22.00

4.
IZVEDBA PJEŠAČKE STAZE OD BETONSKE 

GALANTERIJE

Završni sloj pješačkih staza izvodi se od betonske 

galanterije debljine 8 cm (boja i oblik prema 

zahtjevu projektanta arhitektonskog projekta).

Postava istih vrši se na sloj pijeska granulacije 0/2 

ili 0/4 debljine 4 cm. 

Reške se zapunjavaju kvarcinim pijeskom (nakon 

tri do četiri dana). 

Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:

- dobavu I dopremu galanterije sa svim prijenosima 

i prijevozima, 

- dobavu i razastiranje sloja pijeska sa svim 

prijenosima,

- polaganje galanterije sa zapunjavanjem fuga,

- pribavljanje atesta. 

Zahtjevana svojstva betonske galanterije prema 

HRN EN 1338 ili jednakovrijedno, HRN EN 1339 ili 

jednakovrijedno i HRN EN 1340 ili jednakovrijedno.

Obračun po m2 ugrađenog sloja.

m2 68.00

III. KONSTRUKCIJA IGRALIŠTA I PJEŠAČKE 

STAZE UKUPNO:

IV. RAZNI RADOVI

1.
UREDJNJE ZELENIH POVŠRINA  

HUMUSIRANJEM I ZATRAVNJIVANJEM

Ovaj rad obuhvaća dobavu materija I obradu 

zelenih povrpina humisiranjem i zatravnjivanjem.

Rad se mjeri u m2 potpuno završene I zatravnjene 

površine.
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Plaća se po jediničnoj cijeni u koju mora biti 

uključen sav materijal, radovi i prijevozi potrebni za 

potpunu obradu.

Obačun po m2 uređene površine.

m2 26.00

2.
PRILAGODJAVANJE POKLOPACA 

INSTALACIJA 

Poklopce komunalnih instalacija potrebno je 

prilagoditi visinskim kotama dizanjem 

(dobetoniravanjem) ili spuštanjem (rušenjem) za 

prosječno cca 10 cm. 

Ova stavka obuhvaća:

- rušenje revizionog okna do potrebne visine sa 

odstranjivanjem porušenog dijela okna i 

izravnavanje cemenim mortom ili betonom radi 

polaganja poklopca,

- dobetoniravanje revizionog okna do potrebne 

visine s izradom potrebne oplate i žbukanjem

dobetoniranjog dijela cementnim mortom 1:2 u 

sloju debljine 2 cm sa dodatkom aditiva za 

vodonepropusnost

- spuštanje (štemanje) okana do prosječno 3 cm u 

odnosu na postojeću visinu, uključujući utovar, 

prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiji 

na udaljenost do 10 km viška iskopanog materijala.

Obračun se vrši po komadu prilagođenog 

poklopca.

prilagođavanje poklopaca kom 1.00

3. IZRADA OGRADE

Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju 

panelne ograde.

Igralište je ograđeno s obje strane ogradom visine 

1,23 m, s jednokrilnim vratica ulaza s obje strane 

igrališta.

Nosivu konstrukciju ograde čine cjevasti stupovi 

(okruglog ili H profila) na razmaku cca 2,0 m.

Stupovi su pocinčani i plastificirani sa sustavom 

pričvršćivanja. Monitraju se u betonske temelje 

dimenzija 30*30*60 cm.

Betonski temelji uključeni u cijenu stavke.

Ispuna ograde od varenih panela, proizvedenih od 

pocinčane žice, te plastificiran. Veličine otvora na 

mreži cca 100*50 mm, debljna žice 4/4,5 mm.

Vrata pješačkog pristupa sa okvirom od četvrtaste 

cijevi cca 40*40 mm, sa zavarenom ispunom od 

pocinčane žice, završno plastificirano.

Veličina otvora na mreži cca 100*50 mm, debljina 

žice 4/4,5 mm.
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Vrata trebaju biti opremljena sa ugrađenom 

cilindrar bravom.

Uključeni svi radovi, sav potreban osnovni i 

pomoćni materijal za dovršetak ograde do 

gotovosti.

Boja ograde prema izboru projektanta arhitekture.

Obračun po m ugrađene ograde.

 ograda visine 1,23 m m 26.50

 vrata jednokrilna dimenzija 1,00 *1,23 m kom 2.00

IV. RAZNI RADOVI UKUPNO:

 REKAPITULACIJA

I. PRIPREMNI RADOVI

II. ZEMLJANI RADOVI  

III. KONSTRUKCIJA IGRALIŠTA I PJEŠAČKE 

STAZE

IV. RAZNI RADOVI

UKUPNO:

 + PDV 25%

SVEUKUPNO:
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